
人工拆50米砖烟囱 化工厂/电厂/砖窑厂废弃烟筒爆破拆除

产品名称 人工拆50米砖烟囱
化工厂/电厂/砖窑厂废弃烟筒爆破拆除

公司名称 江苏三里港高空建筑防腐有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 盐城市盐都区秦南镇三里港

联系电话 159-95185033 13814375150

产品详情

人工拆除是一种利用人力将烟囱逐层拆下的方法。这种方法通常使用钢钎、锤子等工具，将烟囱逐层敲
落，然后使用吊车将破碎的烟囱块吊走。人工拆除的优点是灵活性强、对环境影响小，适用于各种类型
的烟囱拆除。但是，由于人工拆除速度较慢，对于大型烟囱的拆除需要大量的人力、物力和财力投入。
以上是常见的几种烟囱爆破拆除方法，具体采用哪种方法需要根据实际情况进行选择。在选择拆除方法
时，需要考虑烟囱的结构特点、材料性质、高度大小等因素，同时还需要考虑施工环境、安全要求等因
素。在施工过程中，需要采取严格的安全措施，确保施工人员的安全和周围环境的安全。同时，还需要
加强施工质量管理和进度控制，确保工程按时按质完成。
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