
槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架200*100 300*200

产品名称 槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架20
0*100 300*200

公司名称 四川省格辉阳电气有限责任公司

价格 面议

规格参数 类型:槽式桥架
品牌:格辉阳

公司地址 中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号

联系电话 86 028 38950153

产品详情

产品详细介绍:
    不锈钢桥架的原料是利用不同型号材质的不锈钢板材制造而成的，表面一般不需处理，其桥架的强度、耐
腐蚀度比一般桥架要高很多。现在不锈钢的发展，已使不锈钢的耐蚀性、外观、加工性、强度等特性远远超过其它
材料。不锈钢桥架（抗腐蚀），它具有结构简单、样式新颖、载荷大、重量轻、耐腐蚀。使用寿命长，安装方便。
适用于一般环境地区，在沿海临雾地区、高湿度和有腐蚀性的环境中，更能显示出它的独特抗腐蚀性能。    
不锈钢梯级式电缆桥架是根据国外有关技术及我厂产品的特点改进而成，它具有重量轻、成本低、造型别致、通风
散热性好等特点。不锈钢桥架适用于一般直径较大的电缆铺设，特别适用于高、低压动力电缆的铺设。

不锈钢桥架从材质上去区分的话，分为201材质 、304材质、316材质。

201不锈钢板桥架

201不锈钢材、具有耐酸、耐碱,密度高、抛光无气泡、无针孔等特点,是生产各种表壳、表带底盖优质材料等。主要
用于做装饰管,工业管,一些浅拉伸的制品.201不锈钢板具有与不稳定的镍铬合金304相似的抵挡一般腐蚀的能力。201
不锈钢板在碳化铬程度的温度范围中的长时间加热可能会影响合金321不锈钢板和347在恶劣的腐蚀介质中的。201
不锈钢板主要用于高温应用，高温应用要求材料有强的抗敏化性，以防止在较低温度的粒间腐蚀。

201不锈钢板的用途

应用于抗晶界腐蚀性要求高的化学、煤炭、石油产业的野外露天机器，建材耐热零件及热处理有困难的零件；

201不锈钢板桥架化学成分

化学成分(%):

chemicai composition(wt%)



(c) 碳:≤0.15 (si) 硅:≤0.75 (mn) 锰:5.5～7.50 (cr) 铬:16.0～18.0

(n) 氮:≤0.25 (ni) 镍:3.50～5.50 (p) 磷:≤0.060 (s) 硫:≤0.030

 

304不锈钢桥架

304不锈钢是一种通用性的不锈钢材料，防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温方面也比较好，一般使用温
度极限小于650℃。304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。对氧化性酸，在实验中得出：
浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中，304不锈钢具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有
良好的耐腐蚀能力。

 

304不锈钢性能

系统描述：304不锈钢是应用最为广泛的一种铬-镍不锈钢，作为一种用途广泛的钢，具有良好的耐蚀性、耐热性，
低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象（无磁性，便用温度-196℃～800℃）。在大
气中耐腐蚀， 如果是工业性气氛或重污染地区，则需要及时清洁以避免腐蚀。适合用于食品的加工、储存和运输
。具有良好的加工性能和可焊性。 板式换热器、波纹管、家庭用品（1、2类餐具、橱柜、室内管线、热水器、锅
炉、浴缸），汽车配件（风挡雨刷、消声器、模制品），医疗器具，建材，化学，食品工业，农业，船舶部件、等
。304不锈钢为国家认可的食品级不锈钢。

 

304不锈钢化学牌号为06cr19ni10 旧牌号（0cr18ni9） 含铬19%，含镍8-10%。

304不锈钢是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核能等。

304不锈钢化学成份：

c si mn p s cr ni（镍） mo

sus304化学成分≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.05 ≤0.03 18.00-20.00 8.00~10.50

 

316不锈钢

316不锈钢，18cr-12ni-2.5mo
因添加mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛酷的条件下使用；加工硬化性优（无磁性）。 
海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、cd杆、螺栓
、螺母。316不锈钢化学成分：c≤0.08，si≤1.00，mn≤2.00，p≤0.035，s≤0.03，ni:10.0-14.0，cr:16.0-18.5，mo:2.0-3
.0。316不锈钢机械性质，抗拉强度(mpa) 620 min，屈服强度(mpa) 310 min，伸长率(%) 30 min，面积缩减(%) 40
min，316不锈钢的密度8.03 g/cm3,奥氏体不锈钢一般都用这个值
耐腐蚀性
耐腐蚀性能优于304不锈钢，在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性



工业大气的侵蚀

本产品的加工定制是是，类型是槽式桥架，品牌是格辉阳，材质是镀锌桥架，型号是200*100
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