
四路工业智能温度无纸记录仪 带中文显示 仓库测温 药品 养殖

产品名称 四路工业智能温度无纸记录仪 带中文显示
仓库测温 药品 养殖

公司名称 广州龙日电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:温度记录仪
品牌:龙日

公司地址 广州市番禺区南村镇兴业大道232号201（仅限办
公用途）

联系电话 86 020 33353009

产品详情

产品概述：   

        四路温度智能记录仪，采用工业级集成电路芯片，内置看门狗，防止死机，性能稳定，同时
集有四路温度检测，专为一些需要温度指标功能或记录温度变化过程等提供检测手段，长时间自动测量
各点温度，无须人工干预自动保存。

中文显示液晶，按键操作，可直接用u盘或sd卡下载数据，同时支持有纸打印功能，支持热敏打印机打印
。

支持与电脑、gprs、及其他通信设备连接，远程数据采集，操作简便，广泛应用于养殖、冷库、仓库、
机房、果疏种植棚等需长期获取温度信息的场所。

功能特点：

 1、温度点:1～4个，传感器可延接到100米；

 2、自动存储温度值，无须用户操作保存。

3、掉电数据保护、上电自动执行当前记录，在检测过程中突然断电，已检测数据不会丢失损坏，自动保
存记录数据，并继续执行记录；

4、离线检测，测试无需连接电脑。

5、多种下载数据方式：

（1）无纸数据下载，存储到sd卡；



（2）直接热敏打印机打印，无须电脑。

（3）电脑或gprs等无线传输方式远程下载数据。

6、多台组网记录，通过设置不同编号，区分多台记录仪数据；

7、大液晶屏中文显示，显示直观，操作方便；8、历史数据查询，可通过液晶屏查询历史记录数据，无
须电脑；

9、实时显示当时数据；

10、记录数据可永不丢失，停止记录后数据一直保存在内存里，用户随时多次下载上次的记录数据。

11、启动新记录，自动覆盖原有记录数据。

12、自动生成记录文件，停止记录时直接下载数据到用户所插的u盘或sd卡里，自动生成文本文件格式；

13、记录文件操作简单，无须电脑专用软件，直接用记事本、写字板、excel打开。

14、记录数据量大：

（1）内存记录方式：过程中无须插sd卡，需存储数据时再插卡进行数据下载，限于记录数量不超出内存
，内存容量为每路测试点同时可保存2500条；

（2）大容量无限条记录保存：记录过程中插入u盘，记录数据超出内存后，自动存储在sd卡里面，并继
续记录，无限循环。

15、液晶显示和键盘，提供方便的操作界面，方便用户查询配置测试间隔等设定。

16、报警功能：温度超限警输出功能。

17、多种安装方式：工业式机柜安装，墙挂式。

 性能参数：

1、温湿度测试点：1个；

2、检测范围：-50～+125℃，精度±0.5℃。

3、显示方式：液晶屏，点阵192x64

4、按键数量:5个。

5、存储数据接口：sd卡(u盘需订制)

6、工作温度：-20～+60℃。

7、报警输出：继电器1路，可外接声光报警，

8、内置蜂鸣器，报警输出声音。



9、通信接口：rs485

10、记录间隔时间：0～99分钟可调。

11、内存记录容量：每通道最多2500条。

12、插u盘或sd卡记录容量：1000000条。

12、工作电压：5v~30v，或订做。

13、仪器自身功耗：<2w;

14、安装方式：柜装式、墙挂式。

15、外壳尺寸：172mm*94mm*35mm.

应用领域：

   应用于设备测试、产品测试、医药、养殖、种植、冷库、冰箱、冷柜、仓库、机房、工厂、水产
、运输、野外等场所。

本产品的加工定制是是，类型是温度记录仪，品牌是龙日，型号是LR2060，测量范围是-50~+125，测量
精度是0.5，电源是DC9-30V，外形尺寸是172mm*94mm*35mm
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