
AR826+手持风速计数字风速仪

产品名称 AR826+手持风速计数字风速仪

公司名称 苏州奇乐电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:CN
型号:AR826+

公司地址 中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号

联系电话 86 512 57620296 13913257976

产品详情

ar826+分体式风速计260

产品特点

风速计的应用很广泛，在所有领域都能灵活运用,，广泛应用于电力、钢铁、石化、节能等行业，在北京
奥运会中还有其他的应用，帆船比赛，划艇比赛，野外射击比赛等风速计都需要用到风速仪来测量。有
很多行业都需要用到风速仪，推荐使用的行业：出海捕捞业、各类风扇制造业、需要抽风排气系统的行
业等等。

    

 技术参数
 风速测量范围 0.3~45m/s
 风速测量误差 ±3%±0.1dgt
 风速单位选择 m/s,ft/min,knots,km/h,mph 
 平均值测量 有
 最大\\最小值测量 有 
 风温测量 ---
 温度误差 ---
 ℃/℉转换 ---
 背光显示 有 
 低电提示 有 
 模拟量显示 有 
 分辨率 0.1m/s
 数据通讯 ---
 数据存储 ---
 包装规格



 电源 9v dc 电池
 产品净重 240g
 产品尺寸  170*160*49mm
 包装方式  彩盒包装
 标准外箱容量  20pcs
 标准外箱尺寸  62.5*45*28.5cm
 标准外箱毛重  16.5kg

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是AR826+，类型是数字式风速仪，测量范围是0.3~45m/s，测
量精度是±3%，测量对象是风速/风温，分辨率是0.1m/s，风速是0.3-45（m/s），尺寸是170*160*49（mm
），重量是0.24（kg），电源是电池，规格是AR826+,AVM-01

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

