
KA33 风速计 加野麦克斯

产品名称 KA33 风速计 加野麦克斯

公司名称 深圳市泰立仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:加野麦克斯
型号:KA33

公司地址 深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1926
室

联系电话 86-075582513866/82513966/83981166 13662293686

产品详情

品名称： 风速计

产品型号： ka33

产品品牌： 加野麦克斯

产品产地：  国产

市场价格：  7800

  伴随科技的日益发展，微电子、医药、精密机械、特种加工等高新技术都不约而同的进行了技术革
新，尤其对自身测试方法及测试手段更是提出了严格而又全新的要求。kanomax公司作为全球知名的环
境测试仪器的领航者，始终秉承向极限量测试为目标，为用户提供最新测试技术和高性能、高精度的测
试仪器为己任，不断开拓创新，时值国家大力倡导低碳节能之际，kanomax公司将于 8
月隆重推出新一代热式风速仪ka23/33 。

      新一代热式风速仪 ka23/33 是原热式风速仪 ka22/31 的升级换代产品。近 10 年来， ka22/31
一直活跃在电力节能、化纤纺织 、暖通空调、科研院所等测试领域，丰富了用户的测试技术手段，解决
了大量的测试难题，测试工作得到了保障。 十年磨一剑， kanomax 公司在继承原机种 ka22/31
众多优势的前提下，对产品外观、测试功能、探头特性、节能等方面进行了改善，与原机种 ka22/31
相比， ka23/33 外观简洁精美、测试功能多样智能、探头更换方便、测试数据更精准。

      外观简洁精美：       体积缩小 30% 、轻巧灵便；选用 3.5inch
真彩色大屏幕数字、模拟双重显示，直观方便；三级背光设置、改 9 伏供电为 6
伏的前提下，电池寿命仍延长 25% ，高效节能；

      测试功能多样智能：       风速、温度、压力同时测试并显示；设有判定测试模式



，通过任意设置风速的上下限值，即可得知测试数值是否超出正常允许规定数值，并报警提示；设有风
速统计计算功能，得知最大值、平均值、最小值，科学实用；

      探头更换方便：       探头互换兼容、接插方便，即便测试现场出现突发故障，更
换相应的本体或探头即可恢复正常工作；伸缩自如、自我防护；采用延长棒实现探头弯曲、伸缩，更易
于顶棚风速、管道风速的测试；

      测试数据更精准：
即便探头实现互换，风速仍然保持原有的测试高精度，温度及压力测试精度也得到了大幅提升；

      新机种 ka23/33
的问世，必将成为测试工作者的最佳测试工具，势必掀起风速测试工作的新高潮！

本产品的加工定制是否，品牌是加野麦克斯，型号是KA33，类型是数字式风速仪，测量范围是0-50m/s，
风速是0-50（m/s），重量是0.4（kg）
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