
testo 460转速仪--非接触式转速表

产品名称 testo 460转速仪--非接触式转速表

公司名称 临沂市兰山区兴华机电仪表站

价格 面议

规格参数 品牌:TESTO/德图
型号:TESTO460

公司地址 临沂市兰山区通达路327号（与开阳路交汇处）

联系电话 18660923455 13805391373

产品详情

光学转速测量

产品介绍：

  

-   转速测量，带led测量点标示

-  显示最大/最小值

转速   量 程： 100～29,999rpm   分辨率： 0.1rpm (100～999.9rpm); 1rpm (1000～29,999rpm)    精 度：
±0.02%测量值   单 位： rpm, rps     操作温度： 0～+50℃   电池类型： 碱性电池 (2节aaa)  
电池寿命： 20小时 (正常使用，关闭背光灯)   尺寸（包括保护套）： 119 × 46 × 25 mm   套装包括：
出厂标定证书，挂绳，皮套，保护套，电池

本产品的加工定制是否，品牌是TESTO/德图，型号是TESTO460，类型是手持式风速仪，测量范围是100
～29,999rpm，测量精度是±0.02%测量值，测量对象是例如测量空调系统和转动轴，分辨率是0.1rpm(100
～999.9rpm);1rpm(1000～29,999rpm)，风速是100～29,999rpm（m/s），尺寸是119×46×25mm（mm），
重量是0.2（kg），电源是碱性电池(2节AAA)
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