
外墙涂料检测-第三方检测机构-中科检测

产品名称 外墙涂料检测-第三方检测机构-中科检测

公司名称 中科检测技术服务(广州)股份有限公司

价格 300.00/件

规格参数 品牌:中科检测
资质:CMA、CNAS资质
服务内容:外墙涂料检测

公司地址 广州市天河区兴科路368号

联系电话  18127993660

产品详情

外墙涂料检测介绍

外墙涂料是装修房屋时经常使用的涂料之一，它不仅可以起到防水、防腐、防火等多重功能，还可以起
到装饰房屋的效果。然而，由于环境污染和安全监管的要求越来越高，外墙涂料检测的问题也成为了人
们关注的焦点。外墙涂料检测是指要对其有害物质进行检测。特别是对含铅、汞、镉等重金属成分的外
墙涂料，其有害成分能够在长期内导致严重的环境污染和健康问题，因此必须接受检测。中科检测能够
提供外墙涂料检测服务，报告具有CMA和CNAS资质。

外墙涂料检测项目

挥发性有机化合物(VOC)含量， 苯含量， 甲苯、乙苯和二甲苯含量总和， 游离甲醛含量，
游离二异氰酸酯(TDI和HDI)含量总和， 乙二醇醚及醚酯含量总和，
重金属含量（铅(Pb)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+ )、汞(Hg)）；

外墙涂料检测标准

GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量GB/T 1250 极限数值的表示方法和判定方法GB/T 1725-
-2007 色漆 、清漆和塑料不挥 发物含量的测定(ISO 3251:2003 ,IDT)GB/T 3186 色漆
、清漆及色漆与清漆用原材料取样(GB/T 3186- -2006 ,ISO 15528: 2000,IDT)GB/T 6682
分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682- 2008 ,ISO 3696 : 1987 ,MOD)GB/T 6750- 2007
色漆和清漆密度的测定 比重瓶法(ISO 2811-1: 1997, Paints and varnishes- Determination of density- Part 1:
Pyknometer method, IDT)GB/T 9750 涂料产 品包装标志GB/T 18446--2009
色漆和清漆用漆基异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定(ISO10283: 2007 ,IDT)GB/T 23993--2009
水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法
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