
SIEMENS广东省-西门子代理(授权)一级总代理

产品名称 SIEMENS广东省-西门子代理(授权)一级总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子变频器:西门子触摸屏
西门子伺服电机:西门子PLC
西门子直流调速器:西门子电缆

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 18475208684 18475208684

产品详情

一个常规的自动化站应包含以下硬件：

 机架

 CR3

 UR2/UR2H

 电源供应

 PS 405

 PS 407

 CPU

 410/410 E/

 410 SMART

 同步模块

 Near 10m

 Far 10km



 选项

 CP443-1 以太网

 CP443-5 PROFIBUS-DP

 SEC

 备用电池

                                                       

自动化站AS410：

                                                       

400H 机架

   400H机架分为: CR中央机架与UR通用机架；目前CR只配备4个插槽（CR3)，材质为：钢制，不能用
于电源冗余设计。如下图：

   UR通用机架分为9插槽（UR2）和18插槽（UR2H）,材质有：钢制与铝制两种规格，其中9插槽钢制
为UR2,铝制为UR2ALU；18插槽钢制为UR2H,铝制为UR2ALU-H。如下图：

电源供应模块

   SIMATIC PCS7电源供应模块分别为: PS407→输入电压120/230V AC 和PS405→输入电压24V
DC；其中标准电源有4A,10A,20A,冗余电源有10A。

   双重冗余电源设计可以保证电源的可用性，但目前西门子只有PS407 10A和PS405
10A电源可以做冗余设计。

                                                      

CPU 410

   CPU 410E：小型应用；200PO / 500PO(计划)，4MB
RAM(用于程序和数据)，48MB装载储存器，7.5NS CPU位处理时间，1536Bytes Inputs/Outputs
I/O数据，200最大可加载的PO数量。

   CPU 410SMART: 中等规模应用；固定800PO数，不可升级，8MB
RAM(用于程序和数据)，48MB装载储存器，7.5NS CPU位处理时间，3KB Inputs/Outputs
I/O数据，800最大可加载的PO数量。



   CPU 410: 过程自动化全能选手, 其性能涵盖整个原先的400H系统
（AS412-AS417），通过SEC卡限制其可以加载的PO规模。100PO~2600PO.；根据需要采购PO数量，One
for all 一个系统控制整个工厂，Pay what you use 使用SEC卡授权的方式，CPU运算性能
不打折，后期通过升级授权可以自由伸缩系统规模，32MB
RAM(用于程序和数据)，48MB装载储存器，7.5NS CPU位处理时间，16KB Inputs/Outputs I/O数据，100 to
2k+最大可加载的PO数量。

PO粗略计算

SEC （System Expansion Card）系统扩展卡

   系统扩展卡插在CPU的背面；没有SEC卡的情况下CPU无法运行，两个CPU的SEC授权的PO数量不
一致时也会无法运行。

机架号拨码

   两个CPU是H系统的核心. 使用CPU背面的开关来设置 机架号.
面对CPU，左边为CPU0，右边为CPU1.开关 下为0，向上为1；

   标准自动化站(单CPU)， 机架号必须置为“0”

SEC

同步模块和同步光纤

   2 x 2 同步模块距离可达10m, 2 x FO 同步光纤 2 x 2 同步模块距离可达10km, 2 x FO
同步光纤1m用于测试。

灵活可伸缩配置
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