
垂钓用品模具，路亚鱼饵、仿真鱼饵、塑料假饵

产品名称 垂钓用品模具，路亚鱼饵、仿真鱼饵、塑料假饵

公司名称 深圳市龙岗区平湖震隆达机电设备经营部

价格 面议

规格参数 类型:超声波焊接模具
品牌:SK

公司地址 广东 深圳市龙岗区 平湖镇福星街三栋3号

联系电话 075528492059 13632549149

产品详情

深圳制造：本公司专业超声波模具制造，特别是鱼仔超声波模具最具经验，广东珠三角一带，山东威海
，安微界首等大多渔具生产公司全部在本司订制造超声波模具，本公司有专业高级技师制做超声波模具
，高周波模具、采用美国进口7075.6061料优质进口铝材、钢材钛材制作，价格优惠，精度高,频率准确,经
久耐用,熔接质，保证达到防水效果，可达到每天24小时生产的使用要求。如有需要请联系：蒙先生13632
549149，传真：0755-28492059 ！qq493477180
超声波换能器常见问题1、超声波振子受潮，可以用兆欧表检查与换能器相连接的插头，检查绝缘电阻值
就可以判断基本情况，一般要求绝缘电阻大于5兆欧以上。如果达不到这个绝缘电阻值，一般是换能器受
潮 2、换能器振子打火，陶瓷材料碎裂，可以用肉眼和兆欧表结合检查，一般作为应急处理的措施，可
以把个别损坏的振子断开，不会影响到别的振子正常使用。
3、振子脱胶，我们的换能器是采用胶结，螺钉紧固双重保证工艺，在一般情况下会出现这种情况。 4、
不锈钢振动面穿孔，一般换能器满负荷使用10年可能会出现振动面穿孔的情况 供应必能信超声波换能
器,质量可靠,性能稳定,价格实惠,欢迎选购. 超声波换能器即是谐振于超声频率的压电陶瓷，由材料的压
电效应将电信号转换为机械振动.超声波换能器，要解决的技术问题是设计一种作用距离大、频带宽的超
声波换能器。 换能器由外壳、匹配层、压电陶瓷圆盘换能器、背衬、引出电缆和cymbal阵列接收器组成
。压电陶瓷圆盘换能器采用厚度方向极化的pzt-5压电材料制成，cymbal阵列接收器由8～16只cymbal换能
器、两个金属圆环和橡胶垫圈组成。压电陶瓷圆盘换能器用作基本的超声波换能器，由它发射和接收超
声波信号；cymbal阵列接收器位于圆盘式压电换能器之上，作为超声波接收器，用于接收圆盘换能器频
带之外的多普勒回波信号。本发明的作用距离大于35m，频带宽度达到10khz，能检测高速移动的远距离
目部件装配注意事项超声波振动系统的各个部件，如换能器、变幅杆、工具头等主要部分是通过中心螺
栓连接的。1、检查接触面应平整光滑无伤痕，若有伤痕，用零号以上的金相砂纸轻轻打磨。要求既能将
缺 陷磨平，又不破坏接触面的平面度。2、用易挥发无腐蚀性的清洁剂清洁螺丝、螺孔和接触面。3、彻
底清洁螺丝、螺孔和接触面。4、所有连接螺孔应垂直于接触面。5、拧紧前在接触面上涂薄薄一层硅脂
（或黄油和凡士林），注意不要将硅脂涂到连接螺丝及螺孔上。6、小心地将二个部件拧紧。根据连接螺
丝规格的不同，控制合适的拧紧力矩。在可能的情况下，应拧的适当紧一点。7、若重新松开结合面后应
该看不到有任何伤痕。8、用手摸振动系统振幅均匀，无怪声，无局部严重发热。9、工作一段时间后重
新送开结合面应没有氧化或烧蚀痕迹，否则就说明此处接触不好，超声波能量在这里损失严重。 换能
器的使用温度换能器使用时会发热，这主要是由三个原因引起的。其一是被焊工件会发热或被超声波处
理的物质会发热，或模具（工具头）、变幅杆长时间工作会发热，这些热量都会传递到换能器上。其二



是换能器本身的功率损耗。既然做不到能量转换效率100%，损耗的那部分能量必然转换成热量。温升会
导致换能器参数变化，逐渐偏移最佳匹配状态，更严重的是温升会导致压电陶瓷晶片性能的劣化。这反
过来又促使换能器工作状态更坏，更快地升温，这是一个恶性循环。所以我们必须给以换能器良好的冷
却条件，一般是常温风冷；如有必要，也可采用冷风风冷。在正常情况下，这两点引起的温升也是正常
的，在正常的冷却条件下，不会有大的问题。在实践中我们发现，还有第三个原因，就是客户在使用时
没能将换能器与驱动电源匹配到最佳工作状态，这引起的发热是很大的，而且是不可控的，会产生严重
的后果。同时温度高了，铝材的机械强度就急剧下降，在大功率的作用下，开裂就是必然的了。明明是
好的东西，由于使用不当造成损坏，实在是太可惜了。我公司有很大的损失，但贵公司的损失更大。所
以，我们很希望能和贵公司一起，共同努力，提高超声波的应用技术水平。根据国内外的经验，换能器
的温度在任何时候都绝对不能超过摄氏85℃。我们会在换能器上贴有一次性不可逆的温度感应贴片，只
要换能器温度超过85℃，温度感应贴片就会永久地变色，这就提醒你换能器使用还存在一些问题，应该
全面地查找一下问题的原因，若不及时改进问题极有可能导致超声波机械损坏。客户请经常测量换能器
温度，并及时检查感温贴片颜色。客户不得将感温贴片撕掉，对感温贴片已经变色的损坏的换能器，我
公司将根据情况作出同意退换和不同意退换的决定。      。

本产品的加工定制是是，类型是超声波焊接模具，品牌是SK，型号是15K20K，适用范围是路亚鱼饵、仿
真鱼饵、塑料假饵，塑胶产品焊接，产品别名是超声波模具超声波焊头
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