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产品名称 齐齐哈尔附近的台球桌
大理石板台球桌厂家联系方式

公司名称 河南顺盟电子科技有限公司

价格 3680.00/每台

规格参数 华驰:4.5青石板
h310:1.2钢库
河南:金银可选

公司地址 商丘市睢阳区长江路与华夏路交叉口南168米路
西（注册地址）

联系电话 03702075168 15836468000

产品详情

齐齐哈尔附近的台球桌 大理石板台球桌厂家联系方式 5、试入袋：优质的球台，入袋不卡球，不吐球，
有入袋吸球感，进球流畅，绝无左右撞击晃袋球停袋口现象，大力击球均可入袋，袋口不飞球、卡球、
吐球。 二、保存方式 有许多人把自己的杆放在球厅架上，只是裸杆，这样放置一段时间肯定会弯的，建
议用一层塑料膜包裹杆，保持杆不会长时间受天气温差变化而影响杆。 有人一直把杆用吊杆器吊着，呵
呵，这样放置的人肯定非常怕杆弯曲，其实大可不必这么紧张。若打球的频率非常高，那打完后可以直
接用吊杆器吊着；若打的频率不高，一周就打那么三五次左右的才几个小时的，那不要长时间裸杆吊着
，原因上面已经讲过。 也有人把杆放入杆筒或者杆盒内，这样是比较可取的，所以建议买杆时一起买个
杆筒或者杆盒（一起买套装还便宜不少呢） 还有很多人把杆一直放在汽车后备箱里的，这样方便自己去
任一家球房都可以用上自己的杆，可是这样做的结果是让球杆在一个高温高温的状态里存放着，这样也
是导致球杆变形的原因之一。 4、听袋口。击球进袋有声音称响袋，当然响声越大，声音清脆为好。 以
上几点，对于手感不佳的朋友，也许有些为难。哪么，可以一手握杆尾上方约30cm左右，另一手轻轻拍
动杆尾一下(一下就够了，别乱拍哦)，看杆头的摆动：幅度越小，杆的硬度越高;频率越高，杆的弹性越
好;时间越长，杆的传力越好。但拍球杆仅仅是给手感不佳的球友的一个参考，并不是质量的真实的反映!
我也试过拍的时候，感觉不错的杆，但打球却不太行的，也试过相反的情况。经常拍球杆，还会造成接
口球杆的损坏。而且，没有长时间地接触台球杆，其实也很难“拍”出区别。所以，最直接、的方法，
还是在球桌上多试几杆。 齐齐哈尔附近的台球桌 大理石板台球桌厂家联系方式 一、硬度。
硬度可以说是台球杆一个最基本的指标了，是为了保证击球的稳定性，减少击球偏差。
发力击球，看杆的振动，是否发颤，以手感去确定杆的硬度。 二、韧性。
韧性和弹性，应该说是一个综合的指标，但为了让球友们更好地理解，所以勉强把它们分开来讨论：
韧性，为了保证白球的控制，主要在直线方面的控制。 上面说了硬度，但过硬的杆，会增加了白球的控
制难度，所以需要韧性去配合，以增加白球和皮头的接触时间。也就是说，过硬的杆，会在击中白球的
时候，白球飞走，而韧性就能给白球一个缓冲，让皮头“咬”住白球。所以，通过推杆去检测持球时间
的长短。 三、弹性。 弹性是为了保证白球的控制。 弹性，一般看白球旋转的转数（白球的转数也是决
定于上述的杆和球的“咬合”时间）。通过高杆轻推、低杆、下塞等等，都可以看出白球的转数，看出
杆的弹性，多比较就知道。 四、杆力。 我感觉，杆力是选杆最重要的一个方面了。杆力是上述各点的一



个综合体现，和各方面的配合。杆力强了，打球的时候就可以省力，减少因为发力的误差、增加白球的
走位范围。检测主要看白球的走位，通过一些斯登，强拉杆看白球的走位范围、中长距离的接近直线却
又非直线的急停、中长距离的高杆看白球的走球稳定性等等。 五、传力。 传力通透，可以增加击球的手
感，也是接口球杆的检测接口工艺的一个指标。一般在击球时，体会握杆手的感觉，击球反作用力的传
递是否清晰，听听击球时的击球声音是否清脆。 （5）看面板：是否与台布水平（将球置于面板，以球
不滚落为宜），库邦内外直线，弹边高低一致，所有面板宽窄、高度、形状一致，水平，平行直线。
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