
加强级防腐弯头生产厂家、

产品名称 加强级防腐弯头生产厂家、

公司名称 沧州市禹拓管道装备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 河北省盐山县开发区

联系电话  13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司  环氧煤沥青防腐结构：由环氧树脂+煤焦油沥青填料制成的防腐涂料在弯

头表面上用玻璃布作为加强涂敷形成防腐层，常用于管道外壁防腐。厚度一般为0.5～1.0mm。河北圣林

管道配件有限公司是国内优质的管道配件产品制造企业之一,从事钢制对焊弯头,锻制弯头,防腐弯头及冲

压弯头的生产与销售,主要产品均采用碳素钢、奥氏体不锈钢几合金钢等国内外优质管材生产弯头所有产

品均采用美国标准ASNE(ANSI)、德国标准DIN、日本标准JIS、 中国GB/T、 JB、SH、HG等标准生产,同

时还可根据客户要求特制各种疑难、非标、特厚壁系列管道连接件.产品广泛适用于石油、化工、电力、

航天、消防、冶金、造船、燃气、核电、城建、水暖及环境保护等行业建设和检修的需要。

公司建立了科学的质量保障体系，已获得：“ISO9001-2000质量体系认证”“ISO14004环境/OHSA18001

安全管理认证”“特种设备制造许ke证”“中国船级社CCS认证”，现为中石油、中海油、国家电力总

公司和化学工业总公司定点厂。完善的体系与科学的制造工艺有效地保证了产品的质量,的销售团队和上

等的售后服务铸就了我们的品牌。禹拓司董事长携全体员工竭诚欢迎海内外各界朋友光临指导，我们一

起携手同创! 



防腐弯头的防腐方法简单介绍：

(1)IPN8710防腐。 IPN8710防腐底漆：由聚氨脂聚乙烯、改性环氧树脂、无毒防锈颜填料、助剂等组成

，常温固化形成互穿网络，涂膜结构致密，耐酸、碱、盐，防锈性能优异，附着力强，用于供水管线内

壁的防腐打底涂装，IPN8710防腐面漆：由环氧、橡胶树脂改性，无毒防锈颜填料，助剂等组成。耐化学

品性能优异，无毒，抗微生物的侵蚀，用于供水管线内壁的防腐面漆。(2)FBE环氧粉末防腐FBE环氧粉末

防腐结构：采用静电喷涂工艺在弯头表面涂敷环氧粉末，一次成膜。该涂层具有涂敷操作简便、无污染

、涂层抗冲击和抗弯曲性能好、耐温性高等优点。(3)2PE/3PE防腐2PE/3PE防腐结构：在弯头表面静电喷

涂环氧粉末并侧向缠绕粘接剂、侧向缠绕聚乙烯防腐层，结合三者优良性能，从而显着提高了防腐管道

的整体品质。具有耐化学腐蚀、耐阴极剥离、 耐机械破坏性能。
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