
山东省日照市西门子中国总代理-西门子选型-西门子技术支持-
西门子维修服务

产品名称 山东省日照市西门子中国总代理-西门子选型-
西门子技术支持-西门子维修服务

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

S7-200SMART侧组态和编程1、系统块

双击“系统块”，设置S7-200SMARTCPU的IP地址，如图7所示。   

▲图7 系统块▲

2、向导

通过使用向导进行GET/PUT通信编程，添加两个操作步骤，分别命名
为“读取”和“写入”。完成这些步骤后，点击“下一个”继续，如图
8所示。   

▲图8 向导▲



3、配置Read数据

首先，选择操作类型为GET，并设置远程CPU的IP地址。接着，设置本
地CPU数据区以及远程CPU数据区的配置，用于存储“读取”的数据。
完成这些设置后，点击“下一步”，其含义为：S7-200SMART读取S7-1
200DB1中以DB1.DBB0为起始地址的连续20个字节数据并存储在以VB10
0开始的连续20个字节中，如图9所示。   

▲图9 配置Read数据▲

4、配置Write数据

通过选择操作类型PUT，并设置远程CPU的IP地址、本地CPU数据区和
远程CPU数据区配置，完成这些设置后，点击“下一步”。其含义为：
S7-200SMART将VB0开始的连续20个字节中的数据发送到S7-1200通信数
据区DB1中，具体来说，就是将DB1.DBB20开始的连续20个字节中存储
新的数据，如图10所示。   

▲图10 配置Write数据▲

5、存储区分配

在这里指定V存储区中放置组态的起始地址时，建议使用较大的数值，
以避免与其他数据发生冲突。完成这一操作后，点击“下一个”，如图
11所示。   

▲图11 存储区分配▲

6、组件

在这里可以看到自动生成的组态组件，点击“生成”按钮，即可完成G
ET/PUT向导配置，如图12所示。



▲图12 组件▲

7、编程

在程序主函数（Main）中调用我们的NET_EXE子程序，并分配相关引
脚参数，如图13所示。

▲图13 编程▲

到这里，S7-200SMART作客户端与S7-1200进行S7通信的组态和编程就
完成了。

通信测试

连接状态

S7连接的成功建立是执行PUT/GET指令的前提条件。一旦S7连接成功建
立，PUT/GET指令就能够正确执行。在TIA软件的网络视图中，您可以
在“在线”状态下监控S7连接的状态，如图14所示。

▲图14 S7连接状态▲

数据交互

通过在线监控功能，您可以检查两者之间的数据交互情况，确保数据传
输的正确性和有效性，如图15、图16所示。

▲图15 DB8数据▲

▲图16 DB9数据▲



到这里我们就完成了S7-1200CPU与S7-200SMARTS7通信（S7-1200作为
服务器）的操作啦。
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