
河北省邯郸市西门子中国总代理-西门子选型-西门子技术支持-
西门子维修服务

产品名称 河北省邯郸市西门子中国总代理-西门子选型-
西门子技术支持-西门子维修服务

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情
在 我 们 实 际 工 作 经 常 会 用 到 P I D 控 制 系 统 ， 比 如 控 制 恒 压 供 水 设 备 ， 恒 温 加 热 设备 等 。 这 些 设 备 使 用 P L C 进 行 控 制 时 ， 不 仅 仅 需 要 编 程 ， 还 需 要 设 置 相 关 参 数 （或 者 说 组 态 ） 。 只 有 正 确 设 置 了 相 关 参 数 之 后 ， 程 序 编 写 的 才 有 意 义 。

那 么 今 天 我 们 以 西 门 子 1 2 0 0 P L C 为 例 ， 给 大 家 讲 讲 如 何 组 态 P I D 功 能 。 在 组 态 之前 ， 要 先 判 断 如 何 选 择 P I D 指 令 ， 因 为 根 据 不 同 的 应 用 场 景 选 择 的 P I D 指 令 不 同， 指 令 选 择 的 不 同 的 话 ， 组 态 也 有 一 些 区 别 。

//①PID指令选择：

S7-1200 PID 功能有三条指令可供选择， 分别为 PID_Compact，PID_3Step，PID_Temp，如图1所示：

▲图1 | PID指令图▲

 第一步：先判断是否使用三位执行机构，如果使用则选择PID_3Step指令。这里解释一下三位执行机构
的特点：

1 、 只 接 受 开 启 / 关 闭 两 个 数 字 量 输 出 控 制 ；

2、具有开到位/关到位的限位开关输入信号，或具有模拟量反馈位置信号。



比如现场的一些电动阀门，PLC控制电动阀门的正转或者反转从而控制流量、压力等。PID_3Step指令（
如图2）控制两个开关量的输出，比如一个为1，一个为0，电动机可能是正转。一个0，另外为1，电动机
可能是反转。

▲图2 | PID_3Step指令▲

 第二步：如果未使用三位执行机构，判断是不是多回路、串级控制，如果是，则跳转到第3步判断；如
果不是，则跳转到第4步。

第三步：判断是不是需要加热/制冷双输出（比如在空调系统中）。如果需要，则调用PID_Temp指令，
如图3所示。

▲图3 | PID_Temp指令▲

 第四步：判断是不是需要温度控制常用的附加功能（如控制带、死区等），如果不需要，则调用PID_
Compact，如图4所示。

▲图4 | PID_Compact指令▲
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