
霍尔传感器 SM8-31010NA SM8-31010PA

产品名称 霍尔传感器 SM8-31010NA SM8-31010PA

公司名称 乐清市柳市必福德电器厂

价格 面议

规格参数 品牌:必福德
型号:SM8-31010NA

公司地址 中国 浙江 温州 乐清市
柳市镇浃西村凤湖路60号七层套房

联系电话 86 0577 27875808 15869652706

产品详情

sm系列霍尔传感器是由电压调整器，霍尔电压发生器，差分放大器，施密特触发器和集电极开路的输出
级组成的磁敏传感器，其输入为磁感应强度。输出是一个数字电压讯号。

一、特点

电源电压范围宽

频率高

寿命长、体积小、安装方便

能直接和晶体管及ttl.mos等逻辑电路接口

检测距离：10mm

电压：5-24vdc

可检测物体：永磁体

输出低电平电压：200mv

输出高电平电流：0.1ua

电流：50ma

开关频率：320khz



本产品的加工定制是是，品牌是必福德，型号是SM8-31010NA，种类是位置，材料是金属，材料物理性
质是半导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是开关型，防护等级是ip67，线性度是8
0（%F.S.），迟滞是0.02（%F.S.），重复性是99（%F.S.），灵敏度是400HZ，漂移是0.06，分辨率是0.98
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