
PC黑色阻燃LED麦拉片，无卤环保

产品名称 PC黑色阻燃LED麦拉片，无卤环保

公司名称 东莞市三泰包装材料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:KLX
型号:886

公司地址 东莞市横沥镇裕宁工业区维德路

联系电话 0769-81177121

产品详情

 性能：防火,阻燃,绝缘,耐高温. 广泛用于电器、电子行业，该产品起绝缘、分隔等作用 欢迎来电咨
询!

成份：

麦拉片(mylar片)pet聚酯薄膜是系由对苯二甲酸二甲酯和乙二醇在相关催化剂的辅助下加热，经过酯交换
和真空缩聚，双轴拉伸而成的薄膜。

分类：

麦拉片外观有乳白色、黑色、本色、透明色等诸多种颜色分类。

    应用分为：绝缘型、缓冲型、耐磨型、密封型以及外观装饰型麦拉。

特性：

具有尺寸稳定、平直和优良的抗撕拉强度，耐热耐寒、耐潮耐水、耐化学腐蚀，并具有超强的绝缘性能,
优异的电气、力学、耐热、耐化学性能。

用途：

可用于电机、电容器、线圈、电缆的绝缘材料，还可与青稞纸制成复合型绝缘材料。现已广泛用于电气
绝缘行业，适用于电子、家用电器、仪表、显示器、电机槽缝、电脑及周边设备的垫片、档片、屏幕及
保护作用。

      供应黑色、乳白、透明、磨砂防火阻燃pp,pc,pet,pvc,ps绝缘片,厚度:0.125mm-1.5mm规格齐
全,价格优惠。专用进口及国产的材料。常用厚度有:0.1,0.125，0.188，0.2，0.25，0.3，0.35，0.38，0.4，0.4



3，0.5，1.0  mm等,颜色有:透明,雾面,磨砂,黑色.乳白,哑白等,物料齐全,质量保证.可按客户要求专业精
密模切加工成各种形状。

欢迎各位新老客户来电咨询!

本产品的加工定制是是，品牌是KLX，型号是886，额定电压是40000（V），机械寿命是100000（万次）
，产品认证是UL证书及SGS，属性是属性值
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