
南京装修污染检测-南京 室内甲醛检测-南京环境监测网

产品名称 南京装修污染检测-南京 室内甲醛检测-
南京环境监测网

公司名称 江苏科宇环境技术研究院有限公司

价格 400.00/件

规格参数

公司地址 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地(寅春
路18号T584)

联系电话  18013002452

产品详情

公司实验室拥有CMA资质认证，出具报告具备法律效力，广泛用于工程验收、学校开学前环境验收、家
庭入住前的检测等，检测项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC。
1、依据标准：室内空气质量标准GB/T 18883-2002（家具进场后居住、办公标准，关闭门窗12小时）、民
用建筑工程室内环境污染控制标准GB50325-2020（家具进场前的验收，关闭门窗1小时）
2、采样点的数量： 根据监测室内面积大小和现场情况而定。小于50 m的单独房间应设1个点；50～100
m设2个点；100 m以上至少设3-5个点。在对角线上或梅花式均匀分布。家庭类环境，如三室两厅，采样
点数为房间共3个点，客餐厅1个点，共4个点。 3、采样位置：采样点应避开通风口，离墙壁距离应大于
0.5 m；高度与人的呼吸带高度相一致，相对高度0.5 m～1.5 m 之间。 4、仪器：配备了高端恒流大气采样
器，流量更稳定更准确，减少采样误差；分析仪器采用全自动进样二次冷阱热解吸气相色谱，解析效率
更高，数据分析更准确。 5、质量保证措施 恒流采样器在采样前应对采样系统气密性进行检查。流量校
准；流量要能保持恒定，误差不超过5%。每次平行采样，测定之差与平均值比较的相对偏差不超过20%
。 6、检验方法 甲醛：公共场所空气中甲醛测定方法GB/T 18204.2-2014
苯、甲苯、二甲苯：居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法GB/T 11737-89热解析法
TVOC：室内空气质量标准GB/T 18883-2002 附录C 江苏科宇环境技术研究院有限公司，提供专业的空气
质量检测服务，quanwei第三方检测机构，具有CMA资质，合作企业近万家。
我们的优势：出报告速度快，价格合理，业务合作方式灵活。
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