
3线激光水平仪 红外线放线仪 带三脚架

产品名称 3线激光水平仪 红外线放线仪 带三脚架

公司名称 深圳市众来科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:红外激光水平仪
品牌:ZL

公司地址 :深圳市龙岗区坂田街道五合大道北元征科技厂
区总部办公楼B2408房 深圳市市场监督管理局

联系电话 0755-84528255-804 13410498764

产品详情

型号：zlm-lpt-021水平精度： ±0.5mm/m垂直精度： ±0.5mm/m激光波长：红线:635nm

激光功率： <1mw(符合国际安全标准)自动安平范围： ±3°自动安平时间：<8秒电源： dc4.5v
通用五号电池3节(aa*3pcs)工作温度： -10℃--+40℃工作范围： 5-10米

特点

1.机器倾斜3度，自动安平；

2.超出安平范围自动报警功能；

3.磁阻尼补偿系统确保快速整平时间；

4.采用波长为635nm的半导体激光器，激光线条清晰明亮；

5.对地激光点，可作机器定位；

6.360度可旋转底座，并装有微调机构，可使机器迅速找准目标；

7.可选配接收器，使之工作距离增加到30米；

8.可配合三脚架使用，任意调节机器的工作高度。

消防设施、民用住宅、办公室 酒店 整体施工、装饰；公共建筑、交通设施、探测系统、娱乐工程、安防
工程；水电、空调、电梯、天花、隔间、门窗安装；木工装潢、高架地板施工、大理石、地砖铺设；各



项需要垂直线、水平线等相关工程均可使用。

本产品兼备了原有的水准仪、经纬仪等各种划线仪器的功能，可以完全代替铅垂和墨线等传统工具，它
以激光线条将水平垂直线精确的投射于工作对象上，使工作过程更方便、更省时、更省力，是现代建筑
、安装、装潢必不可少的仪器。

本产品的加工定制是是，类型是红外激光水平仪，品牌是ZL，型号是ZLM-
LPT-021，激光波长是650（nm），精度是5m±1mm，电源是DC4.5V
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