
聚乙烯醇 PVA 日本可乐丽 PVA-103 粘合剂 标准料 水溶性 阻隔树脂

产品名称 聚乙烯醇 PVA 日本可乐丽 PVA-103 粘合剂
标准料 水溶性 阻隔树脂

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:日本可乐丽
型号:PVA-103
产地:日本

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

日本可乐丽生产的PVA-103聚乙烯醇粘合剂是一种标准料，具有水溶性特点，并用

作阻隔树脂。以下是关于这款产品的详细介绍：

水溶性：PVA-103具有出色的水溶性，这意味着它可以轻松溶解于水中，形成均匀的溶液。这种特性使
得它在作为粘合剂使用时，能够与其他水溶性材料很好地相容，并方便地进行混合和涂布。

阻隔树脂：作为阻隔树脂，PVA-103能够在涂层中形成一层有效的屏障，防止水分、氧气和其他物质的
渗透。这有助于保护基材免受外部环境的侵蚀，提高产品的耐用性和稳定性。

粘合剂性能：PVA-103作为一种粘合剂，具有良好的粘附性和成膜性。它能够牢固地粘附在各种基材上
，形成连续、均匀的膜层。这种膜层不仅具有优异的物理性能，还能够提供良好的阻隔效果。

标准料：作为标准料，PVA-103的性能和质量都得到了严格的控制和保证。这使得它在工业生产中能够
稳定地发挥作用，满足各种应用需求。

需要注意的是，尽管PVA-103具有许多优异的性能，但在实际应用中仍需根据具体

的工艺条件和基材特性进行选择和调整。此外，对于某些特殊的应用场景，可能还

需要进行进一步的测试和评估。



总的来说，日本可乐丽生产的PVA-103聚乙烯醇粘合剂是一款性能优异、用途广泛

的水溶性阻隔树脂产品。它在各种粘合剂和涂层应用中都具有很好的应用前景。
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