
优惠促销SP-56SO520 20A 户外方形工业防水插座 防水工业插座

产品名称 优惠促销SP-56SO520 20A 户外方形工业防水插座
防水工业插座

公司名称 乐清市赛邦电气有限公司柳市分公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:SP-56SO520
额定电流:20（A）

公司地址 中国 浙江 温州 乐清市
柳市镇杨宅工业区车站路666号2号楼3层

联系电话 86 0577 61770703 15825685585

产品详情

 

 

简介

 

原材料：优质阻燃抗紫外线pc材料。导电介质：纯铜 工作电压：250--500v
50hz ； 产品认证：ccc；防水等级：ip等级高达ip66，具有澳洲标准认证，适用于工业级环境；

 

优势

 

 满足您在各种恶劣环境下对开关装置的需求；

 



防水，防尘，防化学腐蚀，防紫外线，防撞击。组合自由简便。安装简易而牢固。能适用于工业级环境
。

 

应用范围户外需用开关插座的场合；各类厂房及实验室；环境恶劣的场所。发电机组、建筑、工矿、机
械、水暖器材等各行业

 

注：3孔防水插座的电流等级分为：10a和15a

 

 

工业插头、插座、耦合器及器具插座具有防尘、防水、防溅、防腐、防误插、防脱落、耐燃、耐高温、
抗老化等优越性，接插便捷，连接稳定。本产品与国际上其它厂商同类型号的元器件兼容互配，是完全
代替电动机插头、插座的新型接插装置。工业插头、插座、耦合器（连接器）系列主要用于：钢铁冶炼
、石油化工、电力、电子、铁路、建筑工地、机场、矿山、采矿场、给排水处理厂以及港口、码头、商
场、宾馆等各类工矿企业和作为国外引进设备电源、接插件的配套和维修备件，是新一代的理想电源装
置

更多规格请联系我们

本产品订货说明：
因本产品为订做产品，如需要网上直接订货，我们需要备货周期约为三个工作日，如特殊，时间更长的
状态下，我们会与您联系，如急需要货物，请先与我们联系确认交期再下单，感谢客户的理解，谢谢。



 

 

 

买家须知

    为了保障买卖双方的利益，买家在签收货品请当面查看,（如买家不能亲自收货，请交待代签人
）如不经仔细检查贸然签收者造成后果一概自负!请大家千万注意!

1.包装是否有被划开的痕迹。

2.箱体外观是否有划痕/破损，以及被摔过或二次包装的痕迹。 

如若出现上述情况，请开箱核查后再做签收，切勿在未检查前草率签收 

（目前快递都支持先验货在签收请主动行使您的权利） 

如出现问题 请拨打公司电话：021-33050667-8017手机：13795314251

 

公司 ：乐清市赛邦电气有限公司柳市分公司 

   联系人：郑丽萍

电话:021-33050667

  手机:13795314251

   email:saip561@saip.cn

   qq ：1151274411

 

同类规格产品还有很多，欢迎来电咨询！



希望每个来到的朋友，都能选到您所需要的产品，您的满意就是我们的动力！

 

 led护眼台灯 | 护眼学习台灯 | 学生护眼台灯 | 太阳能充电护眼台灯 | 充电护眼台灯 | 创
意台灯 | 太阳能台灯led | 触摸护眼台灯 | 折叠护眼台灯 | 儿童护眼台灯 |

本产品的品牌是saipwell/赛普，型号是SP-56SO520，额定电流是20（A），额定电压是500（V），孔位数
是5个，环境温度是常温（℃），壳体材质是PC，导电体材质是铜，产品认证是CCC，加工定制是是，
类型是防水防尘防溅开关插座，可否开票是可以,需另加税点，防护等级是ip66
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