
编织网管 AUROR

产品名称 编织网管 AUROR

公司名称 东莞市欧若电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:AUROR
型号:3mm-76mm

公司地址 中国 广东 东莞市 黄江镇江海城华安工业区9栋

联系电话 86-076982028628 13827266582

产品详情

伸缩编织套管采用环保pet丝精编而成,具有良好的伸缩性,阻燃性,耐磨性及隔热性.产品表面光滑,色泽鲜艳
,花样繁多.产品广泛应用于电脑电源线,音响视频线,汽车,航空,电线电缆等行业,起保护及美化作用.另可根
据客户要求订做各种颜色,各式花样及uv荧光色.●材 质：环保无毒的pet材料●用
途：电脑线等线材的保护和束紧●特 征：柔软度极佳，易于弯曲，可松可紧，易于引线操作，良好的伸
缩性，弹力性及耐磨性。●防火等级：ul94v-2●温 度： （－50 ℃～＋155 ℃）●熔 点：
230℃±5●着色强度：100±5℃●产品认证:ul,sgs认证

编号 规格一 原材料 正常伸缩范围 工作温度范围 标准包装

mm inch mm inch

jdd-003 3mm 1/8" polyester 2.4--6.4 3/32"--1/4" -94°f to
257°f

-70°c to
125°c

350m/roll300m/
roll

jdd-006 6mm 1/4" polyester 3.2--11.1 1/8"--7/16" -94°f to
257°f

-70°c to
125°c

350m/roll300m/
roll

jdd-010 10m
m

3/8" polyester 4.8--15.9 3/16"--5/8" -94°f to
257°f

-70°c to
125°c

350m/roll300m/
roll

jdd-012 12m
m

1/2" polyester 6.4--19.1 1/4"--3/4" -94°f to
257°f

-70°c to
125°c

350m/roll300m/
roll

jdd-016 16m
m

5/8" polyester 9.5--25.4 3/8"--1" -94°f to
257°f

-70°c to
125°c

300m/roll200m/
roll

jdd-019 19m
m

3/4" polyester 12.7--31.8 1/2"--1-1/4" -94°f to
257°f

-70°c to
125°c

300m/roll200m/
roll



jdd-025 25m
m

1" polyester 15.9--38.1 5/8"--1-1/2" -94°f to
257°f

-70°c to
125°c

200m/roll150m/
roll

jdd-032 32m
m

1 -1/4" polyester 19.1--44.5 3/4"--1-3/4" -94°f to
257°f

-70°c to
125°c

150m/roll100m/
roll

jdd-038 38m
m

1 -1/2" polyester 25.4--63.5 1"--2-1/2" -94°f to
257°f

-70°c to
125°c

150m/roll100m/
roll

jdd-045 45m
m

1 -3/4" polyester 31.8--69.9 1-1/4"--2-3/4" -94°f to
257°f

-70°c to
125°c

100m/roll

jdd-051 51m
m

2" polyester 38.1--88.9 1-1/2"--3-1/2" -94°f to
257°f

-70°c to
125°c

100m/roll

jdd-064 64m
m

2 -1/2" polyester 44.5--114.3 1-3/4"--4-1/2" -94°f to
257°f

-70°c to
125°c

100m/roll

jdd-076 76m
m

3" polyester 63.5--120.7 2-1/2"--4-3/4" -94°f to
257°f

-70°c to
125

本产品的加工定制是是，品牌是AUROR，型号是3mm-76mm，防火等级是94V-2
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