
1.3505轴承钢结构钢材质证明

产品名称 1.3505轴承钢结构钢材质证明

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

我公司主要以的形式经营quan国各大钢厂生产的1.3505轴承钢 管材、棒材、线材、条料、带材、板材、
箔材。也可为用户加工生产定做各种材质各种规格的钢材。可根据客户需要的材质、规格加工成不同的
尺寸！并可定做各种材质各种规格的非标钢板！公司生产的主要产品为模具钢锻件，产品为钢板生产用
剪切刀片，模具钢模块，模具钢轧辊及模具钢棒料。公司常年库存坯料100吨以上，能及时、快捷为客户
提供you质产品

1.3505轴承钢德国1.3505结构钢ENGINEERING STEELS执行标准：EN10132-2:2000●1.3505特性及应用：1.3
505材料，德国牌号特种钢。●1.3505化学成分：C：0.95-1.05Mn：0.20-0.40Si：0.15-0.35S：≤0.020P:≤0.02
7Cr:1.30-1.65Mo:≤0.10Ni:≤0.30Cu:≤0.25Ni+Cu≤0.501.3505轴承钢20#无缝钢管和Q345的区别是什么，20#
无缝钢管属于低碳钢，平均C含量约0.2%左右，Mn含量约0.5-0.6%，屈服强度245MPaQ345属于低合金高
强度钢，平均C含量约0.16%左右，Mn含量越1.1-1.3%，屈服强度345MPa，20#无缝钢管牌 ：20钢●20#无
缝钢管化学成份：0.07~0.24硅Si：0.27～0.37锰Mn：0.35～0.650.040.35铬Cr：0.25镍Ni：0.25铜Cu：0.25，4
5#无缝钢管的用途轴类零件的功用、结构特点及要求轴类零件是机器中经常遇到的典型零件之它主要用
来支承传动零部件，传递扭矩和承受载荷，轴类零件是体零件，其长度大于直径，一般由同心轴的外圆
柱面、圆锥面、内孔和螺纹及相应的端面所组成。
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