
益达QZ-2/130L级聚酯漆包铜线(重庆销售)

产品名称 益达QZ-2/130L级聚酯漆包铜线(重庆销售)

公司名称 武汉益达新科电工材料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:益达
型号:QZ-1/130L QZ-2/130L (2PEW、1PEW)

公司地址 武汉经济技术开发区12C2地块武汉经开万达广场
B区第S5-3幢8层B3-9号房

联系电话  13487253998

产品详情

产品描述 型 号  qz-1/130l qz-2/130l
(2pew、1pew)

规 格  0.060-3.000mm

耐 热
等 级

 130级

执 行
标 准

 gb/t 6109.7

性 能
特 点

 可在工作温度130℃下
使用。 产品具有良好附
着性、机械强度和电气性
能。

应 用
领 域

 适用于电机、电器、仪
表、 电讯设备的绕组

东莞市益达实业有限公司位于东莞市茶山镇南社开发区，创立于1984年，随着全球经济的腾飞，企业迅
猛发展和扩大，"益达"企业于1993年起，在各地区分别成立属下公司有：清远市金翔铜业有限公司；清远
市昌发漆包线铜材有限公司；东莞市奥维漆包线有限公司。公司设备先进、技术精湛、工艺严谨、检测
设备齐全。是一家集铜杆(线）、电线电缆、漆包线的生产、销售、研发于一体的民营科技企业。

公司先后分别获得生产许可证、iso
9001：2000认证、3c认证、ul认证，并连续多年获得市"守合同、重信用"荣誉证书， 被中国农业银行广东
省分行评为"黄金客户"，被省、市分别评为"民营科技企业"、"广东省高新技术企业"。

经过二十多年励精图治、开拓发展，益达公司的产品和服务在行业和市场中树立良好品牌形象。在2006



年"益达"牌漆包线 被评为"广东省名牌产品"，"益达"牌商标被评为"广东省著名商标"。

公司坚持"以质量求生存，以顾客满意为宗旨"的质量方针，致力完善标准化、规范化的科学管理模式，
为进一步提高产品 质量，公司以iso 9001：2000标准的要求，不断完善质量体系管理工作，强化各级员工
质量意识和深入宣传贯彻工作，在员工心里树立"顾客在我心中，质量在我手中"的理念，通过质量管理
体系完善和技术改造及产品创新使企业产品质量得到稳定提高和持续的发展，以管理出效益，以品质赢
得市场......

本产品的加工定制是是，品牌是益达，型号是QZ-1/130L QZ-2/130L (2PEW、1PEW)，绝缘性质是改性聚
酯漆包线，芯数是单，拉伸强度是强，电线最大外径是2.5（mm），材料形状是圆线，产品认证是UL,SG
S
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