
环球电磁线-漆包铜线 环球

产品名称 环球电磁线-漆包铜线 环球

公司名称 郑州环球电磁线材料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:环球
型号:0.80--0.83--0.85

公司地址 王村镇

联系电话 4855823

产品详情

郑州环球电磁线材料有限公司公司简介郑州环球电磁线材料有限公司于2001年2月27日经荥阳市工商行政
管理局登记，是生产电磁线材料的专业企业。公司为自然人有限责任公司，注册资本50万元。位于郑州
市上街区北王村镇，公司法人代表邓绍安。企业产品应用于各种电器仪表、变压器、电讯器材的绕组产
品畅销全国各地。环球牌电磁线在市场上有较高的声誉，深受广大用户好评。郑州环球电磁线材料有限
公司经过10年的发展，生产规模不断提高，现企业拥有固定资产3000万元，其中生产设备投资2000万元
，房屋建筑500万元，销售运输设备500万元。公司建厂初期仅有一条生产线，员工13人，年产量不足600
吨，年销售收入780多万元。而现拥有10条生产线，员工206人（其中高级工程师3人，专业技术工人90人
，大专以上学历100人），年生产能力已达10000吨以上，年销售5亿元。我公司被评为“全国质量诚信示
范企业”，产品已被评为“全国消费者信得过产品”。公司已正式通过了iso9001质量管理体系认证，在
同行业中享有良好口碑。环球公司始终坚持“客户至上，质量第一”的方针，不断完善质量检测和质量
管理体系，公司有十多台具有先进水平的精密检测设备，有专业检验人员，是郑州市质量技术监督局认
可的检测单位。公司的原则是：质量第一，诚信为本，追求卓越，赶超一流。向顾客提供满意的产品和
服务，是环球公司始终追求的目标。我们真诚欢迎四海宾朋光临垂询，愿与各位朋友携手共创新世纪辉
煌。

本产品的加工定制是是，品牌是环球，型号是0.80--0.83--0.85，绝缘性质是聚氨酯漆包线，芯数是1，护
套材质是绝缘漆，拉伸强度是强，电线最大外径是+0.08（mm），材料形状是圆线，绝缘厚度是0.08（m
m），铜是耐热
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