
VAT威艾特蓄电池VI24-12铅酸免维护蓄电池

产品名称 VAT威艾特蓄电池VI24-12铅酸免维护蓄电池

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司销售三部

价格 .00/件

规格参数 品牌:VAT威艾特蓄电池
适用范围:ups/直流屏蓄电池
电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池

公司地址 北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(
集群注册)

联系电话 17812762067 17812762067

产品详情

VAT威艾特蓄电池VI24-12铅酸免维护蓄电池

VAT威艾特蓄电池VI24-12铅酸免维护蓄电池

产品特性：1、 免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用
过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。2、 密封安
全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充
电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降
低工程造价。3、
使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。4、 
高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40
℃~60℃温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、 安装使用方便电池出
厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。6、针对USP电源应用所设计寿命长（25摄氏度
浮充使用，设计寿命高达5~8年）更安全（壳体采用阻燃材料，产品通过UL安全）自放电小（存储时间
长达1~2年）密封性好（密封反应效率高达99.9%以上）

应用领域与分类：

◆ 免维护无须补液； ● UPS不间断电源；◆ 内阻小，大电流放电性能好； ● 消防备用电源；◆
适应温度广； ● 安全防护报警系统；◆ 自放电小； ● 应急照明系统；◆ 使用寿命长； ●
电力，邮电通信系统；◆ 荷电出厂，使用方便； ● 电子仪器仪表；◆ 安全防爆； ●
电动工具,电动玩具；◆ 独特配方，深放电恢复性能好； ● 便携式电子设备；◆
无游离电解液，侧倒仍能使用； ● 摄影器材；◆ 产品通过CE,ROHS,所有电池 ●
太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。



4、防雷子系统
数据中心防雷子系统包括机房内的电源防雷和信号防雷，不包括建筑物防雷。其扩展性比较容易实现。 
数据中心防雷子系统由接地系统和各级防雷器组成。接地系统的规格与机房扩容的关系不大;电源防雷器
安装在开关柜中，其规格则与被保护负载的容量无关，其安装数量与设备数量(空开数量)有关;信号防雷
器直接串在信号线缆一端或两端，基本不占用空间。所以，防雷系统在扩容时的要求，主要是开关柜中
占用卡排的空间位置。只要在机房初建时防雷子系统按照标准设计和建设，并在开关柜中预留足够的空
间位置，防雷子系统的可扩展性很容易得到保证。 5、监控子系统
数据中心机房监控子系统的可扩展性表现在硬件层面和软件层面。 与其他子系统的物理设施相比，监控
子系统硬件层面的扩容比较容易实现，因为无论是传感器还是变送器、采集器以及布线均不消耗太多功
率、不占用太大空间，扩容时对供电容量和空间要求都很小。 软件层面则更灵活一些。虽然需要考虑监
控软件的兼容性、可升级性、VAT威艾特蓄电池VI24-12铅酸免维护蓄电池以及管理节点的可扩展性，但
这些问题多半不是技术问题，而是商业(费用)问题。软件的升级甚至是重新安装新版本，都可以很容易
地、对机房运行没有任何影响地进行。
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