
江门市房屋楼板承重检测优惠办理

产品名称 江门市房屋楼板承重检测优惠办理

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:深圳市住建工程检测有限公司
服务项目:房屋安全检测
检测时间:10-15工作日

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三
楼

联系电话  13590461208

产品详情

当房屋出现地基下沉现象应及时委托的房屋结构信息安全技术检测鉴定部门对房屋的安全性方面进行分
析房屋鉴定，为后续的安全系统使用及修复研究提供社会科学可靠的依据，下边小编为您分享自己如何
通过判断地基是否下沉：1、墙面、地板出现裂缝现象地基沉降的主要信号是房屋及其墙体的裂缝，由地
基沉降引起的裂缝通常呈对角线状，如墙体裂缝突然出现在房屋内部的石灰泥墙面或房屋外部的砌体上
。 由于结构的自然运动，地基下沉引起的裂缝通常比细线裂缝宽，裂缝**部通常较宽。2、桩基和烟囱
处裂缝除墙面出现裂缝和地板裂缝外，裂缝发展也有自己可能没有出现在柱基和烟囱处。房子下沉时烟
囱可能会倾斜。3、道路凹凸不平房屋建筑附近的道路进行沉降和街道路面沉降问题通常可看到中国地面
坑洼，凹陷和凹凸不平。4、门窗卡住基础沉降发生在建筑物的薄弱环节，如门窗。由于我国房屋建筑已
经开始发生位移，即可进行发现门窗卡住现象，卡住的原因主要是因为地基问题发生沉降，通常是在房
屋接缝处，地板和主结构的延伸处出现地基基础沉降现象，因此我们门窗卡住可能就意味着延伸在移动
学习或者企业已经脱离了主结构。原有房屋加层改造检测报告——加层岩土勘察 2．1勘察方法和手段
的选择根据拟增层建筑物设计条件、原有建筑物设计条件、地基土质条件、增层方法以及场区的施工条
件等综合考虑采用的勘察方法和手段。宜采用常规勘察方法，必要时辅以勘察手段。需要遵循的原则是
：根据建筑物的情况和原程勘察情况决定是适当补充勘探孑L或是对原位测试孔进行补充勘察，抑或是重
新对建筑场地进行勘察。2．1．1常规勘察方法通过钻探、取样，并辅以原位测试手段(如标准贯入试验
、重(轻)型动力触探试验等)或载荷试验来综合评价地基土的性质。2．1．2勘察手段通过探坑(槽)、井探
、地球物理方法等手段来了解基础条件和地基土层条件。探坑(槽)方法因施工简便、效果直观，因而常
被采用。采用探坑(糟)法进行勘察一般遵循以下原则：①探坑(槽)的数量宜根据建筑物的尺寸来定，同时
考虑勘察的预算情况。②探坑(槽)的位置宜布置在建筑物的角点和边线的中点，若建筑物有肉眼可见的
裂缝，也应在裂缝处适当布置探坑(槽)。③探坑(槽)的深度宜挖至露出基础底面，并深入至直接持力层一
定深度，若为填土地基，则应挖透填土层至**土层。2．2地基条件的评价分析勘察结果，对地基条件进
行评价，并对建筑物的原勘察报告进行校核。2．2．1 地基土质①地基土质情况：土质成因年代、岩性
、物理指标(颜色、孑L隙比、**含水量、失陷性等)和力学指标(压缩模量、抗剪强度指标等)。②地基土
层的均匀性。③评价地基在原有建筑物荷载的作用下是否已产生压密效果而得到改善。2．2．2地下水条
件包括勘察时地下水性质、层数、水位标高、水质腐蚀性评价及地下水位的动态变化规律等。2．2。3建
筑抗震设计条件包括地震基本烈度、地震影响、建筑场地类别、场地土类型、场地土液化特性、软弱土



震陷问题。2．2．4地基承载力地基承载力的评价方法有：①试验法：属常规勘察方法，包括载荷试验法
和室内土工试验法。②经验法：根据地基土压密效果、上部荷载增层情况、地下水位升降情况等综合确
定。地基承载力是决定原有建筑物增层可行性的关键性因素，因建筑物的使用年限不同，原有建筑物勘
察时评价地基承载力的方法和拟增层建筑物勘察时评价地基承载力的方法可能不同，所以增层勘察时地
基承载力应以现行的国家或地方标准进行评价，并尽可能对原地基承载力重新评价，以获得新旧承载力
在量值上的一致。对于采用直接增层法和改变荷载传递法增层的建筑物，若勘察时可对原有建筑基础范
围内的直接持力层土质进行评价，其地基承载力可按勘察时获得的资料评价。若勘察时无法对原有建筑
基础范围内的直接持力层土质进行评价，其地基承载力可按以下经验方法确定：①有成熟经验的地区，
地基承载力按成熟经验确定。②无成熟经验的地区，若地基经过长期压密，当建筑物长期使用、未出现
裂缝和异常变形、地基沉降均匀、上部结构刚度较好时可采用以下方法确定地基承载力：2．2．5地基沉
降根据已有的沉降观测资料和肉眼可见的沉降裂缝等，分析其与地基的均匀性(不均匀性)、上部荷载情
况、地下水情况是否有相应的对应关系，计算分析增层时随着荷载的增加是否会加剧地基的沉降，并根
据加荷的高度和荷载情况预估沉降趋势和沉降量，为地基基础方案的确定提供基础技术依据。

房屋的种类根据我国现行的房屋方面的规范规程，其种类主要有以下六种：安全性、可靠性、质量、可
使用年限和损坏纠纷等。1.房屋的安全性主要有两类：一个是在正常使用情况下的房屋安全性，另一个
是在发震情况下的房屋安全性。（1）正常使用情况下的房屋安全目的是确保房屋的使用安全，结果主要
为房屋的安全管理提供依据，适用的标准为《危险房屋标准》JGJ125—99（2004年版）。 （2）发震情
况下的房屋安全性为房屋结构抗震性能的，主要是评判房屋结构是否满足所在地区抗震构造和地震作用
下的承载力要求，目前我国房屋抗震设防的三个水准为“小震不坏、中震可修、大震不倒”，适用的标
准为《建筑抗震标准》G023—95。2. 房屋的可靠性是指房屋结构在规定的时间内和条件下完成预定功
能的能力，结构的预定功能包括结构的安全性、适用性和耐久性，房屋结构的可靠性就是根据房屋结构
的安全性、适用性和耐久性来评定房屋的可靠程度，要求房屋结构安全可靠、经济实用、坚固耐久。目
前我国房屋结构可靠性是对房屋在正常使用条件下结构的可靠状态进行评价，不包括地震和其他突发外
力作用下房屋的可靠性。适用的标准有《民用建筑可靠性标准》G292—1999和《工业建筑可靠性标准》
GBJ144—90。 3. 房屋的完损等级评定是根据房屋的结构、装修和设备三个组成部分的完好和损坏程
度评定房屋的完损等级，将房屋评定为完好房、基本完好房、一般损坏房、严重损坏房和危险房五个等
级。适用标准为1985年颁发的《房屋完损等级评定标准》和《危险房屋标准》JGJ125-99（2004年版）。4.
 房屋的质量是根据房屋的现状来评定房屋的质量，目前，只能依据《建筑工程质量检验标准》和有关
的建筑设计标准，但这些标准主要用于房屋建造的施工阶段，对于不同年代的房屋或房屋在交付使用后
出现的有些裂缝或损坏有时就不适用了。 5. 房屋尚可使用年限的是根据房屋的现状、使用情况和使
用环境等影响房屋使用寿命的因素，经过调研、分析和计算，评定出房屋还可以使用的年限，目前还没
有标准。6. 房屋损坏纠纷的是指房屋在使用期间受到人为因素侵害，而确定责任人及其行为是否为房
屋损坏的直接原因的。由于这一类的情况较复杂，且没有统一的标准和依据，所以工作的难度较大，只
能根据各个项目的不同，参考有关的教材、资料和模拟检测的数据，综合分析评定。
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