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产品详情

PC德国科思创6557(德国科思创中国总代理商)

PC德国科思创6557的阻燃等级

根据提供的搜索结果，PC德国科思创6557的阻燃等级为UL94
V-0。UL94是美国保险商实验室（Underwriter Laboratories Inc.）制定的标准，用来测试塑料等热塑性材料
的阻燃性能。这个标准通过测量材料燃烧速度以及离火后是否复燃来评估材料的阻燃等级。其中，V-0等
级代表材料在30MPa的压力下，火焰蔓延时间不超过10秒，并且在撤去火源后没有可见火焰蔓延，且在5
秒钟内熄灭。

PC德国科思创6557除了具有阻燃性能外，还具有其他优良性能。例如，它具有良好的耐热性、像玻璃一
样的透明度、光学性能，以及优良的电气属性。这些性能使得它适用于广泛的市场，包括汽车与运输、
建筑、电子、医疗、照明和光学数据储存等领域。

在选择PC材料时，通常会根据产品的最终期望来决定使用何种品质的材料。如果塑件要求有较高的抗冲
击性，则可以选择低流动率的PC材料；如果希望优化注塑过程，则可以使用高流动率的PC材料。

综上所述，PC德国科思创6557的阻燃等级达到了UL94
V-0标准，这使得它在确保安全性的同时，还能满足各种高性能应用的需求。

PC 德国科思创 6557 抗紫外线 阻燃V-0中粘度 易脱模 注塑级PC 德国科思创 6555 阻燃V-0中高粘度
易脱模PC 德国科思创 2405 热稳定性V-2低粘度 易脱模 注塑级PC 德国科思创 2407 抗紫外线V-2高流动
低粘度 易脱模 注塑级PC 德国科思创 2456 食品级 耐水解V-2低粘度 易脱模 注射成型PC 德国科思创 2858
食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模PC 德国科思创 2805 热稳定 V-2中粘度 注射或挤塑 易脱模PC 德国科思创
2807 2207 2607 2407抗紫外线 V-2中粘度 易脱模 注塑级PC 德国科思创 2856 食品级 耐水解V-2中粘度



易脱模 注塑级PC 德国科思创 3103,中高分子量，注射或挤塑成型供应TPU 德国科思创 9650DU
高透明度供应TPU 德国科思创 345X 聚酯型品级 通用注射品级供应TPU 德国科思创 395X 聚酯型品级
通用注射品级供应TPU 德国科思创 385S 注塑级，机械强度高供应TPU 德国科思创 385E
挤出级，高机械强度 用途:应用于薄膜、软管供应TPU 德国科思创 192
变速杆球柄、滚轴、连轴器、鞋跟注塑级供应TPU 德国科思创 260 注塑级
应用于脚轮、索环和密封件供应TPU 德国科思创 285 注塑、挤出、吹塑供应TPU 德国科思创 3385
具有稳定性和易脱模的挤塑品级供应TPU 德国科思创 345 通用注射品级供应TPU 德国科思创 3491A
具有稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度供应TPU 德国科思创 359 肖氏A硬度97供应TPU
德国科思创 365 注射注射熔体温度： 注射模具温度：20-40供应TPU 德国科思创 385 肖氏A硬度85TPU德
国科思创代理商/德国拜耳TPU经销商/TPU德国科思创供应商/TPU德国科思创型号:8792A.8798A,3685AU,3
85.390.460.481790385S.250.786.192.260.285.255
.2590A.2790A.3055D.345X.355.365X.3385.345.3491A.359.365.8792A.8798A。
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