
ASEM工控屏维修 触摸失灵

产品名称 ASEM工控屏维修 触摸失灵

公司名称 东莞市固远机器人维修有限公司

价格 1100.00/件

规格参数 品牌:ASEM
保修:三个月
其他:一体机

公司地址 东莞市南城街道天安数码城C2栋305室

联系电话 13826983149 13592782635

产品详情

故障一：鼠标与箭头不重合。现象：触摸的位置与鼠标箭头不重合。分析:安装驱动程序后，校正位置时
没有垂直触摸靶心中间位置。ASEM工控触摸屏一体机维修上的信 线不良或断路。处理方法：重新校正
位置;重新连接或更换ASEM工控触摸屏一体机维修更换ASEM工控触摸屏一体机维修。

故障二：ASEM工控触摸屏一体机维修的准确性和偏差。现象：鼠标箭头不触摸时总是停留在某个位置
，鼠标箭头在触摸点和原始停留点的中点。分析：电阻ASEM工控触摸屏一体机维修的有效工作区域内
有异物(非触摸)。处理方法：拆除电阻ASEM工控触摸屏一体机维修有效工作区域的异物。

故障三：触摸无反应。现象：ASEM工控触摸屏一体机维修幕时，鼠标箭头无动作，位置无变化。分析
：造成这种现象的原因如下：(1)ASEM工控触摸屏一体机维修故障。(2)ASEM工控触摸屏一体机维修控
制卡故障。(3)ASEM工控触摸屏一体机维修信 线故障。(4)计算机主机串口故障。(5)计算机操作系统故障
。(6)ASEM工控触摸屏一体机维修驱动程序安装错误。

二、电阻屏常见故障及排除。1.电阻屏触摸鼠标只在一个小区域内移动或电阻ASEM工控触摸屏一体机维
修不准确。这种情况通常发生在次安装驱动器时。请操作ASEM工控触摸屏一体机维修校准程序。改变
显示分辨率后，还必须操作ASEM工控触摸屏一体机维修校准程序(开始-程序)2.由于电阻屏的触摸区域(
电阻屏表面分为触摸区域和非触摸区域，点击非触摸区域无反应)被显示外壳或机柜外壳压住，相当于触
摸某一点。
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