
耐普蓄电池NP2-3000 2V3000AH风力发电储能电池

产品名称 耐普蓄电池NP2-3000
2V3000AH风力发电储能电池

公司名称 广州科华有利电源有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:NPP/耐普
型号:NP2-3000
产地:广州

公司地址 广州市天河区迎新路6号1栋401室-
A274（注册地址）

联系电话  15010619474

产品详情
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放电电流 (A) 放电终止电压
(A)＜0.2C 1.80  V/单体
0.2C＜(A)＜0.5C 1.75  V/单体
0.5C＜(A)＜1.0C 1.60  V/单体
1.0C＜(A)＜2.0C 1.50  V/单体
2C＜(A) 1.30  V/单体
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1.产品特性

1.容量范围:100Ah-3000Ah(25°C)

2.电压范围:2V

3.低自放电率:25摄氏度，小于2%每月

4.长设计寿命:25摄氏度，浮充寿命15年

5.密封反应率高:大于98%

6.适用环境范围:-15~50°C

7.工作温度范围:-20~50°C



8.建议工作温度:25°C

2.设计特性:

1.稳定性能好，可靠性高

2.长使用寿命

3.免维护工作

4. 高负荷格子体

5.自放电率低

1.容量范围:100Ah-3000Ah(25°C)

2.电压范围:2V

3.低自放电率:25摄氏度，小于2%每月

4.长设计寿命:25摄氏度，浮充寿命15年

5.密封反应率高:大于98%

6.适用环境范围:-15~50°C

7.工作温度范围:-20~50°C

8.建议工作温度:25°C

2.设计特性:

1.稳定性能好，可靠性高

2.长使用寿命

3.免维护工作

4.高负荷格子体

5.自放电率低

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

