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产品名称 连续式推杆炉定制 许昌连续式推杆炉
正大电炉支持定制

公司名称 龙口市正大电炉科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东龙口市高新技术产业园区

联系电话 13806450867 13806450867

产品详情

熔铝熔铝炉的各方面内容

装料时，先装小块或薄片废料，铝锭和大块料装在中间，后装中间合金。熔点易氧化的中间合金装在中
下层。所装入的炉料应当在熔 池中均匀分布，防止偏重。小块或薄板料装在熔池下层，这样可减少烧
损，同时还可以保护炉体免受大块料的直接冲击而损坏。中间合金有的 熔点高，如 AL-NI 和 AL-MN
合金的熔点为 780~820℃，装在上层，由于
炉内上部温度高容易熔化，也有充分的时间扩散；使中间合金分布均匀，连续式推杆炉供应，
则有利于熔体的成分。

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生
产、研发及销售。我厂产品质量可靠，价格合理，供货及时，售后有保障，国内大部分地区都可销售，
目前与很多工厂及院校都有合作，连续式推杆炉定制，还销往过欧盟。

主要用于高铬铸钢轧辊回火、轧辊表面焊接去掉焊接应力回火及其他用途回火，属于节能型周期作业热
处理回火炉，连续式推杆炉价格，采用微电脑程序工艺曲线自动控温柜，全自动高精度执行回火工艺曲
线。

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生
产、研发及销售。

RX3系列箱形电阻炉外壳是由角钢及钢板焊接而成的。内部是由各种耐火材料砌成的工作室，许昌连续



式推杆炉，外壳与工作室之间填满了保温材料、电热元件是由铁铬铝绕成螺旋状，炉丝安放在工作室的
两侧及炉底的砖上。工作物即放在工作室的炉底板上。炉门的升降是通过手摇链轮来进行的，炉门的左
侧有一平衡作用的圆桶，是调节炉门重量的，如发现炉门过重或过轻时，用碎铁调到平衡状态。在炉顶
板上有一热电偶孔，在使用时将热电偶置入炉膛，再通过电炉控制柜控制炉内的温度。（配重物自备）
。

连续式推杆炉定制-许昌连续式推杆炉-正大电炉支持定制(查看)由龙口市正大电炉科技有限公司提供。连
续式推杆炉定制-许昌连续式推杆炉-正大电炉支持定制(查看)是龙口市正大电炉科技有限公司今年新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：隋经理。
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