
13mm塑胶跑道定额造价 湖南 硅PU塑胶球场施工公司

产品名称 13mm塑胶跑道定额造价 湖南
硅PU塑胶球场施工公司

公司名称 湖南一线体育设施工程有限公司

价格 65.00/平方米

规格参数 品牌:一线
产地:湖南
厚度:3-8mm

公司地址 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室

联系电话 18373411038 15273417399

产品详情

13mm塑胶跑道定额造价 湖南 硅PU塑胶球场施工公司一线体育诞生于行业高标准的新时代，与生俱来高
标准特质，我们要将这份高起点高要求的气质延续下去，用匠心理念、科研投入、科学生产、精细服务
抓好品质的每一个细节，争取用十年的光阴打造人自己的高端运动地材品牌。大家对硅PU篮球场应该非
常熟悉，它的质量一般都很好，但在许多场地也会有一个问题，即防水层失效。不要低估这种现象，它
会直接影响硅PU体育场的使用寿命。所以，硅PU篮球场的防水层为什么会失效呢？第二个非常重要的
问题是基本地面不够干燥。虽然防水层是防水的，但如果基础地面太湿，在早期做防水层可能不会有很
大的影响。但在后期，底部的水将继续增加，最终使防水质量失效。因此，在硅PU篮球场建设之前，我
们必须为基础地面留出合理的养护时间。 为大家介绍一下关于成都塑胶球场的施工材料种类有哪些： 

人工合成的 塑胶球场目前已逐渐取代混凝土球场，被 各地的体育公园、运动场地广泛应用。合成塑胶所
具有的的诸多优点让款式新颖的塑胶球场不断涌现，且对于对抗激烈的运动项目，有助于运动员更好的
发挥和避免伤病意外。而不同原材料的合成塑胶能制造出不一样材质的球场，下面就简要介绍塑胶球场
的材料分类。复合胶料跑道底部弹性层采用弹性橡胶颗粒与单组分聚氨酯胶粘剂按专业施工机械8:1的比
例铺设。底层施工完成后，用专用填缝胶封闭底层表面，避免面层施工时。PU面胶向下泄漏，面层由专
用面胶和EPDM颗粒搅拌后喷涂而成。一.底油涂布：加强与水沟边及边缘石的连接性，避免后期边部掉
漆。一.底油涂布：加强与水沟边及边缘石的连接性，避免后期边部掉漆。 

塑胶球场材料应用较为广泛的便是PU塑胶球场。其中纯PU型球场适用于各种比赛场地，环保性较强，
而且防滑耐磨，寿命较长，材质 。而硅PU球场材料则是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代
球场铺面材料。该材料是以聚氨酯材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起，合成出的材料通过
在球场面层上的应用，能出色地解决了PU球场材料各方面的不足，极大地提高塑胶球场的质量和寿命。
目前国内 的塑胶球场大多使用此材料进行铺设。近年来，随着体育的逐步发展和对体育用品的日益重视
，许多体育场馆已经被塑料跑道所取代。其中，常用的地方是我们的校园。作为主要的教育事业，学校
操场上几乎所有的跑道都被塑料跑道所取代。塑胶跑道胶水的质量如何保证？近年来，随着体育的逐步
发展和对体育用品的日益重视，许多体育场馆已经被塑料跑道所取代。其中，常用的地方是我们的校园
。作为主要的教育事业，学校操场上几乎所有的跑道都被塑料跑道所取代。 



此外，三元乙丙合成橡胶，即EPDM透气型塑胶，所合成的塑胶球场也较为常见。EPDM是由三元乙丙合
成橡胶经机械破碎、筛选，再用专用的单组份胶水胶合而成，充分保留了三元乙丙合成橡胶的优良耐侯
特性。这种材料所制作成的塑胶球场色彩鲜艳，球场面层表面无接缝，耐磨防滑，而且不起灰、不起尘
，同时在施工方面具有简便、快捷的优势，对基础要求不高，由于颗粒的构造使得胶层可透气。 

以上介绍的成都塑胶球场材料均是较为常见且被广泛应用的合成塑胶材料，需要注意的一点是，无论是
哪一种材料的塑胶球场，都需要做好日常的养护工作，如定期清理球场内垃圾，防止积水等，这对于塑
胶球场的使用寿命非常关键。 

13mm塑胶跑道定额造价 湖南 硅PU塑胶球场施工公司10.粘结性：特殊施工处理，粘结力强，可水分上升
，无起泡、剥离等现象。12.经济：维护方便，节约管理费用。13.色彩:专用高弹性EPDM和PU颗粒，表
面颜色柔和，表面呈颗粒状，防止刺眼光线的反射，美观耐用，可搭配多种颜色。 

  

体育场塑胶跑道翻新改造 岳阳 弹性丙烯酸网球场施工公司
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