
WDZN-BYJ1.5低烟无卤耐火电源线 国标线缆 厂家直供

产品名称 WDZN-BYJ1.5低烟无卤耐火电源线 国标线缆
厂家直供

公司名称 天津市天联线缆有限公司

价格 1.80/米

规格参数 产品名称:天联
规格型号:WDZN-BYJ1.5
工厂:河北廊坊

公司地址 天津市西青区王稳庄镇王稳庄村

联系电话 15097633512 15097633512

产品详情

WDZAN-BYJR 1.5低烟无卤防火电源插头

WDZN---无卤素低烟无卤电缆阻燃性防火BYJ----高密度聚乙烯绝缘层（铜芯）电缆线1.5mm2便是1.5平方
电线

规格型号：WDZN-BYJ1.5品牌：天联数量：1丝距：1.38电阻器：12.1别名：低烟无卤化学交联高压聚乙
烯绝缘层阻燃性防火铜铜芯电缆每卷：100米可用：用以额定电流450/750V及下列，有没有卤、低烟无卤
电缆、阻燃性、防火规定且环保规定高的场地。如多层建筑、地铁站、地铁站、飞机场、医院门诊、大
中型公共图书馆、体育场馆、独栋别墅、家中住房、酒店、医院门诊、办公楼、院校、大型商场等人员
密集场地。低烟无卤电缆电线的关键特点为全部的原材料中没有卤素灯泡等有毒物质，在点燃的状况下
，沒有很多浓烟的电缆线。WDZAN-BYJR 1.5，低烟无卤耐火电源线，低烟无卤电线电缆销售总监郭婷

低烟无卤电缆线特点：(1) 抗拉强度比一般PVC电缆线大：一般PVC电缆线抗拉强度超过1.05Kgf/mm2，
而低烟无卤电缆线抗拉强度超过1.2Kgf/mm2；(2) 具备的耐老化(-30℃~105℃)；(3)
具有的柔软性(强度为80—90)；
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