
4263B 安捷伦100K电桥

产品名称 4263B 安捷伦100K电桥

公司名称 深圳市精测实业发展有限公司

价格 面议

规格参数 类型:高速LCR测量仪
品牌:Agilent/安捷伦

公司地址 深圳市南山区科技园南区高新南六路29号万德莱
大厦南座3A

联系电话 0755-88265155 13823195664

产品详情

安捷伦4263b
lcr表设计用于在生产线上进行元件评估和在工作台上进行基本阻抗测试。除了在测试频率为100 hz、120
hz、1 khz、10 khz和100
khz时可进行基本的阻抗测量外，4263b还可以利用选件001方便地进行变压器测量。

电解电容器测量— 4263b的精度和宽的测量范围是对电解电容器进行精密测量的保证。

变压器参数测量—可进行匝数比（n）、互感（m）和直流电阻（dcr）测量（4263b-001），灵活的信号
电平调整和电压、电流监视功能特别适用于测量与电平有关的被测件，如磁芯电感器。

以较低成本实现快速、可靠和灵活的测试。

主要特性：

测量参数：z，y，u，r，x，g，b，l，c，d，q，esr-4263b-001选件：增加dcr（直流电阻），匝数比（n）
，互感（m）。基本测量精度：0.1%。5种测试频率：100 hz、120 hz、1 khz、10 khz、100
khz。交流测试信号电平：20 mv至1 vrms，以5mvrms步进，用以评估电压特性。内部直流偏置：电平1.5v
和2v，外部直流偏置：0v至2.5v。测试信号电平监测功能：可监测电压和电流，当充电电容器连接到输入
端时内部电路起保护作用。测量速度：最快25 ms，提高测试效率。接触检查功能：可检测测试夹具与器
件之间的接触故障，接触检查的附加时间为5ms。可通过gpib接口控制仪器。

本产品的加工定制是否，类型是高速LCR测量仪，品牌是Agilent/安捷伦，型号是4263B，测量范围是20m
V～1Vrms，测量准确度是0.1%（%），测量频率是100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、100kHz（Hz），测量
速度是25ms
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