
便携式中子剂量当量仪公司 北京易达测量公司

产品名称 便携式中子剂量当量仪公司 北京易达测量公司

公司名称 北京易达测量技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市顺义区马坡镇聚源中路12号院9号楼101

联系电话 18610068622 18610068622

产品详情

热释光剂量计

热释光剂量计是利用热致发光原理记录累积辐射剂量的一种器件。热释光剂量计将接收照射的这种剂量
计加热，并用光电倍增管测量热释光输出，即可读出辐射剂量值。优点是即使搁置很长时间后，便携式
中子剂量当量仪公司，其读数衰减很少。此外，可制成各种形状的胶片佩章，以供个人剂量监测使用。
热释光剂量计在放射防护中的用途是非常广泛的，江苏便携式中子剂量当量仪，如事故处理，倒源剂量
监测、输出量的测试、个人剂量监测、环境累积齐日量监测等。

αβ表面污染仪

α、β表面污染测量仪具备完善的辐射探测、分析功能，仪器的操作非常简单，便携式中子剂量当量仪
价格，为其采用了微控方面，操作过程中的所有测量数据和信息都会根据操作者的当前工作模式自动切
换显示、并且实时显示在仪器液晶屏上，纯文本显示的操作模式让即使没有操作过它的新手都能很快上
手，系统基本参数和各种限值可以很快地设置好，并且操作者可以预先根据实际需要设置多种测量模式
参数以方便测量时随时调取。

αβ表面污染仪

1、使用16位性能高的微处理器，具有体积小、重量轻、功能多、操作方便。



2、大屏幕液晶中文显示，显示测量结果时发出音响讯号。

3、液晶显示高压值和电池欠压提示。

4、电路采用微分测量法，可减小α放射性对β测量值的影响。

5、配α、β双闪烁体探头，可以分别测量α核素污染（用α档）或β核素污染（用β档）而无需要换探
头。

便携式中子剂量当量仪公司-北京易达测量公司由北京易达测量技术有限公司提供。北京易达测量技术有
限公司实力不俗，信誉可靠，在北京 顺义区 的科研仪器仪表等行业积累了大批忠诚的客户。易达测量带
着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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