
开关电源老化车 老化架 老化电子负载

产品名称 开关电源老化车 老化架 老化电子负载

公司名称 东莞市石碣瑞坤电子厂

价格 面议

规格参数 品牌:瑞坤
型号:RK8CH

公司地址 广东省东莞市石碣镇桔洲第二工业区

联系电话 86-076986370406/83006974 13686006930

产品详情

又称带电脑监控led电源老化架或充电器老化车。它具有定电压（cv）和定电流（cc）模式以及led模式选
择，这种带电脑监控老化车适用于led驱动电源和充电器的老化测试实验、充电器冲击测试实验、开关电
源老化测试实验、电池放电测试实验、电源适配器老化测试实验、笔记本电脑电源老化测试实验。老化
车（老化架）可自由设定老化时间，最大功率可达80w，电流可从0－5a自由调节，电压可从2v-120v自由
调节,能适用于恒流电源﹑稳压电源﹑led驱动电源的老化测试。老化车外观尺寸1800l x 1700h x 600w,共分
五层，每层可老化40个产品，整台车可同时老化192个产品,电脑实时监控每个产品的状况.老化车后边为
负载区域，前边为老化产品区域,老化区域电压自由设定可从~100v至~240v。老化车整体采用钣金结构，
表面喷耐高温油漆，负载全部采用mos管电子式负载。当前老化电流电压读数可随时从电脑中读取，每
路负载配置负载指示灯，当产品正常老化测试实验时指示灯亮起，当老化产品出现问题时指示灯熄灭。
老化车（老化架）产品初级采用高品质万用插座，持久耐用，各层之间加有玻纤绝缘板用来保证老化测
试人员不会被触电。老化架次级采用多用途接线功能板，可直接与客户采集板对接，自带电源过载断路
保护装置，出现超负荷工作时自动切断工作电源，保证使用安全。另外还可以多组负载并联作用以达到
加大功率的目的，保证大功率产品的老化使用。老化车底部自带四只万向脚轮方便移动。

本产品的加工定制是是，品牌是瑞坤，型号是RK8CH，用途是开关电源充电器适配器，别名是电脑监控
型老化车，规格是80V/38W/3A，电子负载是电脑监控型电子负载老化车
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