
PC/ABS AC3108 台湾台化

产品名称 PC/ABS AC3108 台湾台化

公司名称 东莞市晶宏塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 特性:无锑 无溴 无氯
型号:AC3108
用途:家电外壳 外壳 OA设备 托盘等

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（
注册地址）

联系电话 076989977070 18200646066

产品详情

PC/ABS AC3108 台湾台化--->(PC+ABS)-FR(40)< 阻燃等级: V-2 V-0 5VB 5VA 熔融指数: 25.0 g/10min
缺口冲击: 70 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 高流动性 无锑 无溴 无氯材料用途: 电子元器件 液晶显示器外壳
家电外壳 外壳 OA设备 CD驱动器 托盘 相机外壳 笔记本外壳
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>(PC+ABS)-FR(40)< 阻燃等级: V-0 5VB 5VA 熔融指数: 25.0 g/10min 缺口冲击: 65 kJ/m 材料特性: 无锑 无溴
无氯材料用途: 电子元器件 液晶显示器外壳 家电外壳 外壳 OA设备 CD驱动器 托盘 相机外壳 笔记本外壳
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产品用途:手机外壳，汽车零组件，安全帽，车灯底座，注射针筒外壳，电子类塑胶元件
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