
美国杜邦公司(PBT杜邦旗下经销商)

产品名称 美国杜邦公司(PBT杜邦旗下经销商)

公司名称 苏州可力欣塑胶原料有限公司

价格 16.88/吨

规格参数 （杜邦）:杜邦欢迎您
（杜邦）:1
（杜邦）:1

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地
址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

PBT原料密度计校准方法

PBT原料密度计的校准方法主要包括以下几个步骤：

1.准备工作

首先，需要准备必要的设备和物质。这包括密度计、温度计、天平秤、千分尺、测量液体等。这些设备
和实验用物质都是经过检测校准的标准设备和物质。此外，还需要确保操作台稳定不晃动，检测校准的
环境温度在20℃波动在±5℃内，相对湿度不大于85%，室内避免气流过大、阳光直射、电磁干扰等1。

2.熟悉仪器

在开始校准之前，需要熟悉待校准的PBT原料密度计。这包括阅读仪器使用说明书，熟悉技术指标、仪
器的性能参数等。同时，也需要确保电源的电压稳定并且符合密度计所需的电压值1。

3.校准过程

校准过程主要包括以下几个步骤：

选择校准点：在密度计的测量范围内至少选取三个点来校准1。

准备样品：选择的样品要在标准液的测量范围1。

测量样品：将样品倒入标准液，不得与其它物体接触，等待10分钟，样品悬浮于标准液上。用密度计测
量液体，计量好数值和此刻的温度值1。
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测量质量：如果样品没有悬浮在标准液上，则需要重新选择合适的标准液。测量过后，将样品从标准液
中取出，清洗、擦拭干净，用密度计测量质量1。

再次称重：再把样品完全放入标准液中，样品不能有气泡冒出，待仪器稳定，记录好样品在标准液中的
质量。将样品取出再次称重1。

中国可力欣代理商供应Crastin PBT美国杜邦代理商S600F20 BK851

中国可力欣代理商供应Crastin PBT美国杜邦代理商S600F20 NC010

中国可力欣代理商供应Crastin PBT美国杜邦代理商S600F20UV WT660

中国可力欣代理商供应Crastin PBT美国杜邦代理商S600F40 BK851

中国可力欣代理商供应Crastin PBT美国杜邦代理商S600F40 NC010

中国可力欣代理商供应Crastin PBT美国杜邦代理商S610SF BK851
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