
矿用通信电缆MHYV规格型号支持定制 煤安认证

产品名称 矿用通信电缆MHYV规格型号支持定制
煤安认证

公司名称 天津市天联线缆有限公司

价格 1.80/米

规格参数 产品名称:天联
规格型号:MHYV
工厂:河北廊坊

公司地址 天津市西青区王稳庄镇王稳庄村

联系电话 15097633512 15097633512

产品详情

矿用通讯电缆（煤矿用阻燃通讯电缆）用途

电缆主要用于煤矿及各类矿场作控制、监测及保护电器仪表及自动控制装置之间进行控制、监测、连锁

回路及保护线路等场合，起传输监控信号等使用。也可以用于通信系统作信息传输。

●使用条件

●环境温度：-40～50℃

●相对温度:95%(+25℃)

●安装敷设环境温度：≥-10℃

●安装时 小弯曲半径：MHYVR为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍



●电缆型号、名称及用途

型号 名称 使用范围

MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套通讯电缆 用于矿场作普通信号传输，适用

于固定敷设

MHYV MHYVP MHYVR MHYVRP推荐适用规格：

1×4×7/0.28（0.37，0.43，0.52） 

1×2×7/0.28（0.37，0.43，0.52）

1×2（3，4，5，6，7）×7/0.28（0.37，0.43，0.52）

1×4×0.75（1.0，1.5）         

1×2×0.75（1.0，1.5）

1×2（3，4，5，6，7）×0.75（1.0，1.5）

1（2，3，4，5，6，7，8，9，10）×2×7/0.28（0.37，0.43，0.52）

1（2，3，4，5，6，7，8，9，10）×2×0.75（1.0，1.5）
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