
第三代点阵红外线监控摄像机护罩型外壳4灯专用红外阵列灯板

产品名称 第三代点阵红外线监控摄像机护罩型外壳4灯专
用红外阵列灯板

公司名称 广州龙洲电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:威泰克
型号:LZ-F04

公司地址 中国 广东 广州市天河区
广州中山大道荷光路10号北栋二楼

联系电话 86-0204006110388 13924201988

产品详情

品牌: 威泰克型号: lz-f04
宝贝详情

pt中国安防最大的生产企业【广州龙洲】提供原厂货源。保证了消费者利益。

lz-f04基本参数1、输入电压：dc9v-25v 2、灯板尺寸：外径为55×38.5mm3、通过电流：740ma-1200ma4
、红外灯数量：4颗超大功率灯5、红外功率：10w6、夜视距离：100-120米7、波长范围：850nm8、适配
镜头：4mm、6mm、8mm、12mm、16mm9、红外灯杯大小23×14mm10、灯杯角度15、30、45、60、80
度11、适配外壳：护罩 

 送

第三代阵列式红外灯板

采用第三代阵列式红外灯，特殊的长晶工艺及封装方式，晶片的光电转换效率极高，是普通阵列式的2倍
以上，散热小，寿命是传统led的5-10倍，2年之内人眼几乎无法看出照度衰减，质量等级为军工级，简单
说，正常使用是不会坏的。可视距离远，发光均匀，寿命长，体积小，将成为ccd监控导向性的产品。单
个灯夜视距离为80米。采用恒流设计，红外灯在9-15v之间能正常工作；

 



选择阵列式摄像机的五大理由1.亮度高：单led array 的输出约为1w-20w ，亮度约是常规单led的输出5-15m
w的数百倍，所以产品的射距远。2.效率高：普通红外led的电光转换效率公为10%左右，而led
array电光转换效率提升为25%。3.体积小：led
array为高度集成芯片，所以在相同亮度指标下其体积比其它红外产品小很多。4.寿命长：led array寿命为1
0000h，比普通led寿命为1200h高出9倍，试想：付出约相同的代价而取得五到十倍寿命的产品，有谁不愿
意？5.光线匀：led array 发光体半功率为10度-120度（可变角）的发光面，解决了普通led在夜视画面形成
中间过亮而两边过暗的“手电筒效应”

 

红外摄像机发展过程对比第一代：传统led它是目前使用最普遍的零件，几乎占有95%以上的市场，但品
质参差不齐，所以价格差异也大，从人民币3角到1元不等。但由于：1、传统led散热处理不良，造成周遭
温度太高而影响附近电子元器件的寿命（如摄像机板，控制电路板等易坏且寿命缩短）。2、最为人垢病
的是它的光衰减太快，一般不到一年就看不清夜视画面了。传统led用“环氧树脂”作为透镜的材料，但
“环氧树脂”遇热后会产生断裂，随着时间长了，断裂面就愈来愈多。红外光线通过每个断裂面时，有
部分光穿过了，也有部分光折射回头了，通过的断裂面愈多则折射回头的光就愈多，出去的光就愈少。
这就是为什么传统led光衰减特快、寿命特短的主要原因（请参考附图1、2所示）。若改采用其它不断裂
材料（如硅胶）取代环氧树脂，则其生产成本将超过现在的数十倍以上，从而完全失去了市场竞争力。

第二代：小功率阵列式led它集成了多颗小功率led在一个小范围内，并作了“热电分离”处理，使得整个
零件能置于任意大小、任意形状的散热体上，从而解决了散热问题，不再会由于高温而伤害了周遭其它
电子元器件。又由于使用的封装材料不断裂而极大的减少了光衰减，寿命较传统led长了5-10倍。但：1、
小功率阵列式led的价格较传统led高出甚多。2、为了配合摄像机镜头的角度而使用透镜来缩小送光角度
时，无可避免的有许多发光点偏离了透镜的中央（俗称：偏心现象）而造成送光效率不佳，以致相较于
相同功率的传统led而言，“不够亮“是其缺点。

第三代：大功率阵列式led它既有第二代体积小，散热处理好，寿命长的优势，又解决了因偏心现象而不
够亮的缺点。大功率阵列式led的价格接近或低于传统led。这是集第一代、第二代优点于一身，并完全避
免了缺点的最新一代红外发光元器件。我们乐观的估计它将是今后红外夜视所采用的主要元器件。

产品清单：进口led透镜，恒流ic电源板，黑色丝印玻璃，4颗金色42μ灯珠，铝基板加大散热片

本产品的加工定制是否，品牌是威泰克，型号是LZ-F04，光源功率是12（W），电压是DC9V-25V（V）
，有效光照范围是100-120（m），外形尺寸是55×38.5（mm）
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