
敏华π拿斯特新国标090型号led消防双头照明应急灯应急八小时

产品名称 敏华π拿斯特新国标090型号led消防双头照明应
急灯应急八小时

公司名称 北京良福诺斯灯具经营部

价格 面议

规格参数 品牌:敏华
型号:双头应急灯

公司地址 中国 北京 北京 朝阳区 北四环灯具市场B639号

联系电话 86 010 51907013 13671254011

产品详情

产品名称：消防应急标志灯

 

 

品牌：pinaster（π拿斯特）     敏华电工   

技术参数：

新国标认证型号：m-zfzd-e5w 090

识别码：090

充电时间：＜24小时

光源：超高亮型led贴片

应急功率：5w

输入电压：ac220v

电池型号及类别：采用铅酸ad4-3型电池



灯头材质：椭圆阻燃塑料

照射亮度：≥100lm

应急时间：≥8小时

应急转换时间：≤1sec

使用环境温度：-10—50摄氏度

安装方式：挂墙式

产地：广东

执行标准：gb17945-2010新国标

采用优质氧化材质，外观新颖美观

独新led导光技术，表面亮度高，发光均匀，柔和

专利模块电路设计，应急转换时间快，具有完善的过充，过放电保护功能

用于一般工业与民用建筑中，应付突然性、事故性停电，停电后为人员疏散

本应急照明灯作为独立装置，可直接与对应的灯具组合使用

微处理器集中控制技术

独创恒流恒压充电技术，有效提升电池使用寿命

智能故障自动检测功能，工作稳定可靠

不但具备消防应急照明功能，同时也可作为正常家居和商业照明

 

 

 

每一型号均获得独立消防型式认可证书，并具有一对一检验报告保修一年

m-zfzd-e5w 090  采用优质氧化材质，外观新颖美观

10个一箱，上面标注的运费为首重，实际运费按实际价格收取



独新led导光技术，表面亮度高，发光均匀，柔和

专利模块电路设计，应急转换时间快，具有完善的过充，过放电保护功能

用于一般工业与民用建筑中，应付突然性、事故性停电，停电后为人员疏散

本应急照明灯作为独立装置，可直接与对应的灯具组合使用

微处理器集中控制技术

独创恒流恒压充电技术，有效提升电池使用寿命

智能故障自动检测功能，工作稳定可靠

不但具备消防应急照明功能，同时也可作为正常家居和商业照明

本产品的加工定制是是，品牌是敏华，型号是双头应急灯，光源功率是5（W），电压是220（V），主要
适用范围是安全通道
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