
高精度三相分调稳压器（电脑室、实验室用）

产品名称 高精度三相分调稳压器（电脑室、实验室用）

公司名称 东莞市东扬电器有限公司

价格 面议

规格参数 电源相数:
防潮方式:密封式
冷却方式:风冷式

公司地址 东莞市南城区新城市中心区元美东路东侧东莞市
商业中心二期百安中心A座1607号

联系电话 18925596988 13825789101

产品详情

三相干式分调稳压器，采用日本高磁束硅钢片，一级免检双玻璃丝耐高温铜线。具有低损耗、调压范围
广、稳压精度高、抗干扰能力强、波形不失真、可100%负载、连续运行、并能承受较大电流冲击的优点
，为现代化工厂提供最佳电力品质，使生产设备得到保护，延长设备使用寿命，降低不良率。    本
产品适用于smt、cnc设备、印刷设备、纺织设备、慢走丝、模具等，整厂稳压、实验室、电子及医疗设
备、塑胶射出成形机等自动化机械、精密仪器以及对电要求较高的进口设备。

本产品的电源相数是三相，防潮方式是密封式，冷却方式是风冷式，冷却形式是干式，频率特性是其他
，品牌是东扬，绕组形式是其他，铁心形式是硅钢片，铁心形状是E型，外形结构是立式，型号是SBW，
用途是稳定电压，保护设备。提高生产率。，按稳定方式分是反馈调整型稳压器，加工定制是是，按稳
定对象分是交流稳压器，应用范围是稳压/恒压
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