
轮胎攀岩墙 400米渡海登岛 【200米障碍训练器材】厂家批发 sc-001

产品名称 轮胎攀岩墙 400米渡海登岛
【200米障碍训练器材】厂家批发 sc-001

公司名称 盐山广胜体育器材有限公司

价格 500.00/件

规格参数 品 牌:广胜
型号:002
产地:河北沧州

公司地址 盐山开发区

联系电话 0317-8255176 13315723198

产品详情

安装器材的土质，在距地表800 mm以内应为紧固系数不小于0.7的Ⅱ类普硬土及其以上的非疏松性和非沙
壤土类的地质结构;否则，应将该土质等效处理后，方可安装器材;注：紧固系数不小于0.7的Ⅱ类普硬土
可以用铁锹用力开挖并少数用镐开挖的困难程度来确定。需要用铁锹用力开挖并少数用镐开挖的土质，
可视为紧固系数不小于0.7的Ⅱ类普硬土b5E2RGbCAP

3、器材立柱埋入地下的：当器材地面以上的高度2000mm时，应不小于

500 mm;器材地面以上的高度1000mm且2000mm时，应不小于400mm;器材地面以上的高度1000mm时，应
不小于300mm;器材立柱底部以下应有不小于100mm厚度的混凝土支承层;p1EanqFDPw

4、室外健身器材安装各支承立柱混凝土地基坑的水平尺寸，应不小于400mm*400mm，且不应将混凝土
地基处置为上大下小的形状;DXDiTa9E3d
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