
承接热压机节能改造工程、节电率30%以上

产品名称 承接热压机节能改造工程、节电率30%以上

公司名称 深圳市福瀚磁能有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:福瀚
型号:FH-60

公司地址 深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区雄宇路15号平
泰昌科技园B栋三楼B（办公场所）

联系电话  13825236810

产品详情

 电磁加热导热油炉是将电磁线圈绕在加热罐体周围,通过磁场涡流使锅体自身发热，热效率可达99％，
是目前所有加热设备所不能达到的热效率。并通过高温油泵进行液相循环将加热后的导热油输送到用热
设备,再由用热设备出油口回到电热油炉加热,形成一个完整的循环加热系统。电加热导热油炉采用数显式
温控仪控温,具有超温报警、低油位报警、超压力报警功能。导热油炉是石油、化工、电子、纺织、印染
、食品、塑料、薄膜、木制品厂等行业中一种高效节能供热设备。油炉筒体设计压力0.5mpa,我公司导热
油加热炉控温精度可达±1℃。并具有防干烧和防爆安全措施。防爆加热器防爆标志为exdⅱbt4 exdⅱbt6 
exdeⅱct6等。根据导热油电加热炉的工艺特征，选用高精度数显式程序温控仪，自动启动最佳工艺程序
参数进行pid调节控温。油加热炉控制系统为闭环负馈系统，由热电偶检测的油温信号传递到pid稳定控制
仪，驱动无触点控制器，在固定期内的输出占空比，以此来控制加热器的输出功率。具有：（1）超温报
警，并自动切断加热电源。（2）断偶报警，并自动切断加热电源。（3）超压力报警，并自动切断加热
电源。

导热油炉技术参数

型号 额定热功率 温度范围℃ 精度 热效率 设计压力m
pa

泵扬程m 泵流量m3/
h

电机功率kw
kw 104kcal/h

fh-6 6 0.5 0- 200 ±1℃ >95 0.5 20 2/3 0.55/0.75
fh-9 9 0.77 0-300 ±1℃ >95 0.5 20 3/5 0.75/1.5

fh-12 12 1 0- 350 ±1℃ >95 0.5 28 6 1.5
fh-15 15 1.3 0- 350 ±1℃ >95 0.5 28 6 1.5
fh-18 18 1.5 0- 350 ±1℃ >95 0.5 22 8 1.5
fh-24 24 2 0-350 ±1℃ >95 0.5 25 10 2.2
fh-30 30 2.58 0- 350 ±1℃ >95 0.5 25/30 10/12.5 2.2/3
fh-36 36 3 0- 350 ±1℃ >95 0.5 25/30 10/12.5 2.2/3
fh-45 45 3.87 0-350 ±1℃ >95 0.5 30/32 12.5/16 3/4
fh-48 48 4 0-350 ±1℃ >95 0.5 30/32 12.5/16 3/4
fh-60 60 5 0-350 ±1℃ >95 0.5 32/18 16/25 4/5.5



fh-72 72 6 0- 350 ±1℃ >95 0.5 32/18 25 4/5.5
fh-80 80 6.9 0-350 ±1℃ >95 0.5 40/32 18/32 5.5
fh-90 90 7.7 0- 350 ±1℃ >95 0.5 40/32 18/32 5.5

fh-100 100 8.6 0- 350 ±1℃ >95 0.5 32/51 32/25 5.5/7.5
fh-120 120 10 0-350 ±1℃ >95 0.5 40/32 40/32 7.5/5.5
fh-135 135 11.6 0- 350 ±1℃ >95 0.5 40/32 40/32 7.5/5.5
fh-150 150 12.9 0-350 ±1℃ >95 0.5 32/40 32/40 5.5/7.5
fh-180 180 15.5 0-350 ±1℃ >95 0.5 40/46 40/60 7.5/11
fh-240 240 20.6 0-350 ±1℃ >95 0.5 50/46 50/60 11/15
fh-280 280 24 0-350 ±1℃ >95 0.5 50/46 50/60 15
fh-300 300 25.8 0-350 ±1℃ >95 0.5 50/46 50/60 15
fh-360 360 30 0- 350 ±1℃ >95 0.5 50/46 50/60 15
fh-400 400 35 0- 350 ±1℃ >95 0.5 60 58 18.5
fh-450 450 38.7 0- 350 ±1℃ >95 0.5 60 58 18.5
fh-480 480 40 0- 350 ±1℃ >95 0.5 60 58 18.5
fh-600 600 50 0- 350 ±1℃ >95 0.5 55/30 100/155 22

fh-1000 1000 86 0- 350 ±1℃ >95 0.5 80/60 100/160 37/45

本产品的加工定制是是，品牌是福瀚，型号是FH-60，最大电压是380（V），工作电流是120（A），主
要用途是热压机加热，产品别名是热压机、导热油炉、，产品用途是石油，化工，合成纤维，无纺布，
反应釜，压机，食品，塑料薄膜等行业。，用途是节电
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