
基础创新塑料 PBT W3000XXJ 防静电 可着色

产品名称 基础创新塑料 PBT W3000XXJ 防静电 可着色

公司名称 东莞市晨希塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国基础创新
型号:W3000XXJ
用途:可着色

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十三巷6号201
房

联系电话 15118275316 15118275316

产品详情

产品说明:

LNP stat_loy W3000XXJ复合材料是基于含有专有填料的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)树脂。该等级的附加特
性包括:yongjiu防静电，可着色，医疗保健，低萃取，符合食品接触要求。

抗静电测试标准级别主要分为四个等级，具体如下：

基本抗静电级：表面阻抗值在 10E9-10E12Ω 之间。

抗静电级（静电消散）：表面阻抗值在 10E6-10E9Ω 之间。

导静电级：表面阻抗值在 10E4-10E6Ω 之间。

此外，还有根据产品的静电敏感性划分的等级，具体如下：

ESD1级：具有极高静电敏感性的产品，需要在特定的防静电环境下生产、存储和运输。

ESD2级：具有高静电敏感性的产品，需要在较为严格的防静电环境下操作。

ESD3级：具有中等静电敏感性的产品，可以在正常的防静电环境下操作。

ESD4级：具有较低静电敏感性的产品，对静电环境较为耐受，不需要额外的防护措施。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

