
乳化硅油性能测试，含硅量检测出具CMA检测报告

产品名称 乳化硅油性能测试，含硅量检测出具CMA检测
报告

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
乳化硅油，又称丝滑素。化学性质稳定，不挥发，不易燃烧，对金属无腐蚀性，久置于空气中也不易胶化。乳化硅油为白色粘稠液体，不溶于乙醇、甲醇，溶于芳香族碳氢化物、脂肪族碳氢化物和氯代碳氢化合物（如苯等）。此外，乳化硅油具有优异的化学稳定性、耐热耐寒性、耐侯性、润滑性、憎水性和低表面张力，对人体无毒无害，使其广泛用于个人护理、食品生产、发酵工业等等

关于乳化硅油，北京清析技术研究院可提供粒径检测，成分检测，msds，耐高温检测，粘度检测，毒性检测，性能测试，密度，粘度，pH值，杂质，挥发份，含硅量，凝固点，分散性，电导率，表面张力，燃点，粒径分布，比重，闪点，耐热性，流动性，氧化安定性，有机硅检测，含量检测，成分组成，活性成分检测，成分分析等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对水性乳化硅油，食用乳化硅油，异构醇醚乳化硅油，洗发水乳化硅油等乳化硅油进行检测。

乳化硅油油水分离方法
1. 机械分离法
机械法是简单的乳化硅油油水分离方法之一。该方法使用沉淀离心机，将乳化硅油油水混合物离心，把水和油分离出来。
2. 电化学分离法
电化学分离法是利用电化学原理对油水混合物进行分离。这种方法基于原理是在具有电场的分离板上，由于不同的液滴具有不同的电荷，因此液滴将移动到不同的方向上。
3. 重力分离法
重力分离法是利用油水混合物的密度差异进行分离的一种方法。通过将油水混合物置于重力分离器中，由于油的比重较大，因此较容易从水中分离出来。
4. 溶剂分离法
溶剂分离法是利用溶剂与油水混合物的亲和性不同进行分离的方法。该方法使用适当的溶剂将乳化硅油分离出来，然后将溶剂蒸发掉，得到乳化硅油。

检测标准
1、GB 1906-1980 食品添加剂 乳化硅油

检测周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；



5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
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