
那曲水塔检测鉴定中心 双湖县建筑工程检测鉴定中心

产品名称 那曲水塔检测鉴定中心
双湖县建筑工程检测鉴定中心

公司名称 西藏房屋检测机构

价格 2.00/件

规格参数 品牌:吉奥普
行业类型:房屋安全性鉴定
资质:CMA检测

公司地址 西藏房屋检测第三方机构

联系电话 18989084672 18989084672

产品详情

对于屋面防水工程，以及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修期限为5年。这一规定充分
考虑了防水工程的重要性和易损性，确保在相对较短的时间内，如果发生防水问题，相关责任方能够及
时履行保修义务，维护建筑的整体质量和居住者的利益。最后，对于供热与供冷系统，保修期限设定为
两个采暖期、供冷期。这一规定反映了供热与供冷系统的季节性特点，确保在连续的采暖和供冷周期内
，系统能够稳定运行，满足人们的居住需求。总之，《建设工程质量管理条例》中关于建设工程最低保
修期限的规定，体现了对建设工程质量的严格要求和对民众利益的深切关怀。这一规定的实施，将有助
于推动我国建筑行业的健康发展，提高工程质量水平，为广大民众创造更加安全、舒适的居住环境。

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为两年。 建设部发布的于2001年6月1日起施行的《商品
房销售管理办法》规定： 开发商对购房者的保修期计算：房地产开发企业应当对所售商品房承担质量
保修责任。当事人应当在合同中就保修范围、保修期限、保修责任等内容做出约定。保修期从交付之日
起计算。 承建单位对开发商的保修期计算：建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

 

商品住宅的保修期限不得低于建设工程承包单位出具的质量保修书约定保修期的存续期，存续期少于《
商品住宅实行质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》中确定的最低保修期限的，保修期不得低于《
商品住宅实行质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》中规定的最低保修期限。工程安全鉴定房屋质
量保修期是多久 《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》中的规定： 1.地基
基础和主体结构在合理使用年限内承担保修； 2.屋面防水3年； 3.墙面、厨房和卫生间地面、地下室
、管道渗漏1年； 4.墙面、顶棚抹灰层脱落1年； 5.地面空鼓开裂、大面积起砂1年；门窗翘裂、五金



件损坏1年； 6.管道堵塞2个月； 7.供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期； 8.卫生洁具1年； 9
.灯具、电器开关6个月； 10.其他部位、部件的保修期限，由房地产开发企业与用户自行约定。一、房
屋质量问题种类： 根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
的相关规定。可以将房屋的质量问题有如下几种： 在房屋交易中，质量问题无疑是购房者最为关心的
问题之一。
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