
NSSHCGEOEU 0.6/1kV采煤机电缆（高拉伸强度）

产品名称 NSSHCGEOEU
0.6/1kV采煤机电缆（高拉伸强度）

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18930108807 18930108807

产品详情

NSSHCGEOEU 0.6/1kV采煤机电缆（高拉伸强度）

应用

该电缆用于连接极高机械负荷的移动设备，特别适合矿业应用，如采煤机，也可通过引导滑轮（缆车）
或作为卷筒电缆（LHD）使用，能承受极大弯力、高拉伸强度、冲击和挤压负荷。

  标准

VDE 0250 Part 812

结构

导体：柔软多股镀锡铜导体。

绝缘：基于EPR的耐热3GI3橡胶。

外导体层：易剥离的外半导电层。

监视线芯：可扩展和压缩的铜和钢导体与3GI3 EPR橡胶绝缘。

监测导体：可扩展和压缩的铜和钢导体，外层包覆半导橡胶材料。

内护套：Type GM1橡胶。



铠装/接地导体：组合铜-钢丝编织既为同心地线也是耐拉铠装。

外护套：Type 5GM5橡胶， 耐磨耐撕裂、防油、阻燃。

上一个：NSSHOEU-O/J 0.6/1kV重型柔软电缆

下一个：NTSWOEU 0.6/1kV电缆

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

