
XWP-70悬式防污绝缘子

产品名称 XWP-70悬式防污绝缘子

公司名称 江西红星瓷业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:红星
型号:XWP1-70

公司地址 江西省萍乡市安源区高坑工业园

联系电话 0799-6378268 13707998299

产品详情

品牌： 江西红星瓷业有限公司 型号： xwp1-70
额定机电破坏负荷： 70 材质： 陶瓷
结构高度： 160（mm） 爬电距离： 400（mm）
产品认证： is09000 产品用途： 高压架空输配电
 

        
 江西红星瓷业
有限公司地处中
国工人运动的发
源地——红色安
源（萍乡市安源
区高坑镇工业园
内）。公司前身
是萍乡市红星电
瓷厂，创建于一
九八一年春夏之
交。公司固定资
产投资2000万元
，占地面积8万平
方米，厂房面积3
万平方米，员工3
00余人，其中工
程技术人员48人

     



。公司有先进的
生产设备和检测
设施；有精湛的
制造工艺和技术
；有雄厚的技术
力量和管理人才
。      公
司常年生产500kv
以下电压等级输
配电工程用各种
线路绝缘子，电
站、电器用各种
支柱绝缘体和变
压器、电容器、
互感器等各种瓷
套，以及电气化
铁路用各种绝缘
子。产品通过iso9
001质量认证，并
远销国内外。公
司产品可按iec【
国际电工委】、d
in【德标】、bs
【英标】、as【
澳标】、ansi【美
标】等标准生产
所需产品。我们
将时刻跟踪国际
高科技新技术，
努力将世界一流
产品带给您。

 

     

联系人：李先生

固定电话：86-0799-6378268

业务联系手机：18979917115

联系地址：江西省萍乡市安源区高坑工业园



本产品的加工定制是是，品牌是红星，型号是XWP1-70，材质是陶瓷，结构高度是160（mm），最小电
弧距离是400（mm），产品认证是ISO9000，产品用途是高压架空输配电
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