
平板电脑欧盟能效注册

产品名称 平板电脑欧盟能效注册

公司名称 深圳市国威检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达
工业区综合楼B栋一单元5楼

联系电话 15820782652 15820782652

产品详情

平板电脑欧盟能效详细介绍

     对智能手机和平板电脑的需求急剧增长，加上其功能的增加，导致欧盟市场对制造这些设备所需
的能源和材料的需求增加，同时也增加了相关的环境影响。此外，设备经常被用户过早更换，并且在其
使用寿命结束时没有得到充分的再利用或回收，导致资源浪费。在此背景下，预备研究确定了本条例要
解决的环境问题。这些方面主要涉及资源效率，包括避免过早报废、可修复性、产品及其关键部件（如
电池和显示器）的可靠性、可重复使用性和可回收性.

    欧盟无委会于2023 年 6 月 16 日发布了法规（EU）2023/1670以及能效要求(EU) 2023/1669,
提出了关于智能手机和平板电脑能效要求.

    哪些智能手机和平板电脑需要做欧盟能效

   不适用于下列产品：

   1. 具有灵活主显示屏的手机和平板电脑，用户可以部分或完全展开和卷起； 

   2. 用于高安全通信的智能手机。 

  智能手机和平板电脑欧盟能效ERP什么时候开始强制实施，智能手机欧洲能效强制时间，平板电脑
欧盟能效强制时间

  自2025年6月20日后智能手机和平板电脑欧洲能效需要满足对应技术文件要求



  智能手机和平板电脑欧盟能效检测哪些项目，智能手机欧盟能效要做哪些测试，平板电脑欧盟能效要
做哪些测试

1. 资源效率要求1.1.   修复和再利用设计

1.2.   可靠性设计     
a. 防刮擦：制造商、进口商或授权代表应确保设备的屏幕通过莫氏硬度 4 级硬度     
b. 防止意外溢出：制造商、进口商或授权代表应确保设备免受水意外溢出     
c. 电池循环耐久性：制造商、进口商或授权代表应确保设备在 80% 剩余容量下至少实现 800
次循环，并在充电速率受电池管理系统而非功率输出限制的充电条件下进行测试电源的能力     
d. 电池管理        e. 操作系统更新

1.3.   塑料部件

1.4.   可回收性要求

移动电话、无绳电话和平板电脑的参考资料和合格说明
范围

拆装要求

防止颗粒和水

防止意外泄漏

额定容量和电池循环寿命

划痕硬度
产品或零件的回收成分
可充电电池的标准化物理尺寸
用于电池耐久性测试的基站模拟器
电池续航测试环境条件
抵抗意外跌落
触点闭合循环电阻

插入/拔出循环阻力

循环周期

智能手机和平板电脑欧盟能效

深圳市国威检测技术有限公司网站（www.gvt-
lab.com），有CNAS/CMA/DOE/CEC/中国能效标识备案实验室等授权。主要经营专注产品检测、认证 

1. 能效检测：中国能效标识，欧盟ERP, GEMS, 韩国MEPS,
DOE,CEC,能源之星，FTC、DLC、TCO、EPEAT等。

2. 检测：质检报告，环境测试 、盐雾、防尘防水、可靠性测试等

3.认证：CE, UKCA, CCC,节能认证，ETL, CB,TUV、UL、UL报告、CPC、ROHS、CB、HDMI、FCC、I
C-ID、BQB、CP65、METI备案、PSE、KC、IMDA、PSB、NCC、BSMI、KC、BIS、LOA、SAA、TCO
、ISO体系等 

4. 清关证书COC：尼日利亚，摩洛哥，坦桑尼亚，乌干达等 
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