
SIEMEN广东省西门子代理(授权)一级总代理 伺服电机

产品名称 SIEMEN广东省西门子代理(授权)一级总代理
伺服电机

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子变频器:西门子触摸屏
西门子伺服电机:西门子PLC
西门子直流调速器:西门子电缆

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 18475208684 18475208684

产品详情

1 电气性能

1.1 测量电机的三相电阻

用毫欧表测量三相电阻需平衡，由于电机的三相电阻很小，用普通的数字万用表一般无法测量出电机是
否有匝间短路故障，但可以用来测量电机三相线圈是否有断线。

1.2 测量电机的绝缘电阻（用 500VDC 兆欧表或摇表）

（1）小于 1MΩ，无法继续使用，必须马上更换。

（2）1-10MΩ，老化加剧，绝缘已不良，必须执行定期检查。

（3）10-100MΩ，开始老化，当前使用没有问题，但必须定期检测。

（4）100MΩ以上，良好。

注：测量时，必须把动力线与放大器的连接脱开。

1.3 负载电流的检查



当机床移动时，可以通过监控伺服屏观察到电机负载情况，在启动瞬间，电机的启动电流会大一些，因
此要记录机床平稳移动时的负载情况，当观察负载电流很大时，可以脱开机械连接，监控电机空载时的
电流情况来区别排除机械故障还是电机故障。

2 机械性能检查与维护2.1 机械精度检查

机床精度测量方式示意图

各型号电机的精度要求

2.2 电机轴允许负载

电机轴向及径向允许载荷。

（1）电机轴允许径向负载是一定的，是指允许施加到轴端的负载。当径向负载超过最大值时，可能导致
电机轴承损坏、电机轴变形或轴断。

（2）当使用同步带连接时，皮带张力是径向负载的决定性因素，设计时尽量把皮带轮靠近轴承处安装。

（3）当皮带轮直径过小时，径向负载可能超过许可值时，应在轴端加机械支撑。

（4）电机与机械的主要连接方式有齿轮连接、皮带连接、同轴直连，无论何种连接方式，设计安装时必
须保证电机轴、中间传动轴、丝杠的同轴度和平行度。

2.3电机的主要安装尺寸

（1）电机法兰止口直径的精度要求很高，相对应的安装电机的机床法兰座的止口也要有止口精度要求。
电机法兰止口与机床法兰止口采用过度配合方法安装。如果采用间隙配合或机床法兰止口加工时未达到
精度要求，安装时就无法保证电机轴与丝杠同心进而导致电机轴承异响、断轴等故障。

（2）设计机床法兰止口或选择减速器的安装止口高度要大于电机法兰安装止口高度，电机安装到机床上
后电机法兰止口的端部不能碰到机床法兰止口底部，即应有间隙如果不注意碰到后仍强制安装，将导致
电机安装面变形超差及电机轴与丝杠不同心等现象发生，严重时运行一段时间就会发生轴承异响、电机
断轴等故障。

（3）在安装过程前必须把电机及机床法兰止口、安装面清理干净，因为止口是过渡配合，很小的毛刺都
可能引起安装不顺畅，强行安装有可能引起安装不到位进而引起电机轴承异响、断轴等故障。

（4）带键的电机，齿轮或皮带轮的键槽与电机的键的配合采用过渡配合，同时要有防止齿轮或皮带轮轴
向窜动的措施，如果采用间隙配合且间隙过大，或防止齿轮及皮带轮轴向窜动的措施不力，容易引起电



机键槽变形、断轴等故障。

（5）电机短时运行就发生轴径跳超差变形、轴承异响，空载电流过大等故障时，需要进一步核实计算安
装轴的总长度，避免电机轴端与其他物件发生直接干涉，同时不允许在电机安装面与机床安装面之间加
装没有精度的垫圈来弥补设计长度的缺陷。

3 使用环境与防护3.1 使用环境：

1、工作温度 0-40 ℃。（运输和储存温度-20℃到 60℃）

2、湿度小于 80%RH。

3、机床施加到电机的振动量不超过 5G。

3.2 防护等级为 IP65。

IP（International Protection）防护等级系统是由 IEC 所起草。将产品依其防尘、防止外物侵入、防水
、防湿气之特性加以分级。IP 防护等级是由两个数字所组成，第一个数字表示防尘、防止外物侵入的
等级；第二个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大，表示其防护等级越高，两个标示数字
所表示的防护等级，IP65 中的第一个数字 6 表示完全防止灰尘侵入。第二个数字 5 表示防止喷
射的水侵入。电机安装注意事项，为防止液体（切削液/润滑油）直接滴到电机表面。可以在电机上方安
装防护罩，示图：

为防止切削液通过电机电缆导流到电机插头连接处。可以把电缆放低。示图：

当电机电缆插上冲上安装时，切削液容易通过电缆导流到电机插头连接处，因此尽可能把电机旋转角度
让插座冲水平或冲下。

冷动液和润滑油的液位必须低于电机油封的边缘。

注：切削液或油迹流到电机表面，由于化学反应侵蚀到涂膜层，可能导致电机故障，因此要擦去电机表
面的污垢，找出流到电机的路径。伺服电机与丝杠通过联轴节直连的情况，一般联轴节部位有一腔体，
如果是密封腔体，设计时需要考虑腔体积水的排水方式，要有导流孔，避免积水高度超过电机油封部位
。
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