
广州做网格布检测第三方机构

产品名称 广州做网格布检测第三方机构

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

广州做网格布检测第三方机构 

检测范围项目

耐碱网格布，玻纤网格布，复合网格布，外墙网格布，保温网格布，碳纤维网格布等。检测项目：出厂
检测，性能检测，耐腐蚀检测。

检测标准方法

JC/T1076-2008胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材

JC/T1078-2008胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 

二、外墙网格布的检测标准

1.拉伸强度：该指标是衡量网格布质量的重要指标之一。一般规定其应达到40N/cm以上，以保证外墙系
统的强度和稳定性。

2.厚度：外墙网格布的厚度应符合国家规定标准，一般规定在0.4mm以上。

3.重量：一般来说，外墙网格布的基材应达到优质聚酯纤维的标准，其重量应达到标准重量的95%以上，
以保证其牢固性和稳定性。



4.耐碱性：外墙保温系统在进行施工时需要用到大量的碱性胶粘剂，所以网格布的耐碱性也成为检测指
标之一，一般规定网格布应具备耐碱性。

5.尺寸稳定性：外墙网格布在使用过程中需要经常受到外力的作用，因此其尺寸稳定性也成为检测指标
之一，一般规定其应达到热收缩率2%以内。
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